VINCENTY. HERES L, ASOCIADOS

INGENIEROS AMBIENTALES

10 de agosto de 2018

Raquel Aguilera Ojeda, M.S.

Oficial de Permisos Ambientales Il

Area de Calidad de Aire

Junta de Calidad Ambiental

Edificio de Agencias Ambientales Cruz A. Matos
Carretera Estatal 8838, Sector El Cinco

Rio Piedras, PR 00926

Asunto: Contestacién a comentarios para Renovacion de PFE-Operacion de
MPROC Villalba
PFE-RG-76-0217-0107-1-11-0

Estimada Sra. Aguilera Ojeda:

Anejado a esta carta se incluyen las contestaciones a su peticién enviada luego de la
evaluacién preliminar de la solicitud de renovacién del permiso de operacion citado en
epigrafe.

En la contestacién adjunta se incluyen sus comentarios, enumerados segin el correo
electrénico recibido, seguido de la contestacién a su peticién, escrito en letras
ennegrecidas. También se incluyen los Anejos que apoyan las contestaciones.

Aprovecho para agradecer la prorroga otorgada para entregar esta informacién. De
tener algiin comentario adicional agradeceré se comunique conmigo al (787) 300-2083 o
por email a mguzman@vhapr.com.

Cordialmente,
Vincenty, Heres & Asociados

Mildred M. Guzman %P:/

Ingeniero Ambiental

t.+1 (767) 300-2083 + . info@vhapr.com

www.vhapr.com - Vincenty, Heres & Asacciados, P5C
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Listado de la informacién de solicitada para continuar evaluacién de renovacién de permiso,
MPROC Villaiba, PFE-RG-76-0217-0107-1-11-0.

1. Laindustria deberd revisar todas las Hojas Parte 1l (Hoja) de la solicitud para:
a. Someter una sola Hoja por cada equipo individual de combustidn.
b. Someter una sola Hoja por cada proceso, por drea.

c. Incluir toda la informacion requerida en cada Hoja, para todas las emisiones, sean
industriales, por combustion, por incineracidn o disposicién de desperdicios. Esta
informacion incluye, pero no se limita a: la descripcién del proceso, materia prima utilizada
(tipo, cantidad, unidad), equipo de control para emisiones {tipo, eficiencia), chimeneas
(altura, didmetro, temperatura, velocidad), volumen de descarga de emisiones, emisiones
(base del estimado, tipo de contaminante, cantidad, duracion, etc.

Las Hojas Parte |l revisadas se incluyen en el Anejo 1. Estas ser revisaron para incluir detalles
de la descripcién de la unidades y la informacion relacionada a estas.

2. En el caso de las esterilizadoras, Ias Hojas deberan incluir el ndmero o identificacion, la marca o
el manufacturero, el modelo, la capacidad volumétrica, etc.

Se hizo una Hoja Parte Il para cada una de las tres dreas donde se ubican las esterilizadoras.
Estas dreas son: RTG, LH y HV. Debido a que hay méis de una unidad en cada area, se incluye
un listado que incluye los detalles de cada unidad. Este listado se incluye en el Anejo 2 junto
con una hoja descriptiva de las esterilizadoras.

3. Para los oxidadores cataliticos que controlan las emisiones de las esterilizadoras, debera
someter evidencia de la temperatura minima de oxidacién, recomendada por el
manufacturero. Ademas, deberd proveer evidencia de |la temperatura minima de oxidacién
obtenida en la prueba de funcionamiento, requerida para demostrar cumplimiento con el
estandar federal.

La instalacidn utiliza modelos de oxidadores cataliticos de dos manufactureros: Donaldson y
3M. Los manuales de los modelos indican que las temperaturas de oxidacian deben estar
entre 238°C (460 °F) y 260°C {500 °F), este ultimo es el limite superior. Para ver esta
recomendacion, revise pigina 1 en manual del modelo Donaldson y pagina 13 en manual del
modelo 3M. Copia de estos manuales se incluyen en el Anejo 3

Las pruebas de funcionamiento son realizadas anualmente para cada esterilizadora. En esta
prueba se verifica que los ppm para EtO estén por debajo de 2.5 luego de pasar por el sistema
de control. En el Anejo 4 se incluye la evidencia de las pruebas mds recientes y sus resultados
para cada una de las esterilizadoras.

4. Deberd aclarar la discrepancia existente en las caracteristicas de las chimeneas de los dos
generadores de electricidad, marca Cummins, de 2,011 HP. La Hoja Parte Il indica una altura de
20’ y un didmetro a la salida de 10”. Sin embargo, el permiso de operacion anterior, establece
15"y 4", respectivamente. Debera hacer la correccion a estas Hojas, de ser necesario.
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10.

Esto fue un error tipogrifico, se corrigié en la Hoja Parte Il que se incluye en Anejo 1.

Deber3 indicar cudles son las “varias drogas” que se utilizan en [a unidad de mezdado de
farmacos (Isolator}, y debera incluir las hojas de seguridad de datos {SDS, en inglés) de cada
droga.

Los compuestos que se utilizan en el Isolator son:
s Beclomethasone Dipropionate (BDP )

* Dexamethasone Acetate Anhydrous {DXAC)

o Dexamethasone Sodium Phosphate (DSP)

Se incluyen Hojas de Datos de Seguridad de cada uno en el Anejo 5.

Para cada equipo de combustion, Medtronic deberd proveer la fecha en la cual se hizo la orden
de compra, y Ia informacién del manufacturero {la fecha y afio de manufactura, el modelo y el
desplazamiento del motor).

En el Anejo 6 se incluye una lista de los equipos de combustién para los cuales se incluyen
datos de fecha y afio de manufactura y desplazamiento del motor {nota: falta informacién
para generador portatil, esta se le proveera por correo electrénico). Sin embargo la
informacién de “fecha en que se hizo la orden de compra” no estd disponible. Esto debido a
que las unidades son bastante antiguas y los datos de compra no estin accesibles ficilmente y
requiere mas tiempo para poder investigar.

La industria debera identificar, claramente, cada una de las fuentes de emision en el diagrama
esquematico de la instalacién,

Se proveen los esquematicos actualizados de la ubicacién de las fuentes en el Anejo 7.

La evidencia de haber cumplido con las cuotas del CIAPR expird el 31 de agosto de 2017. La Ing.
Mildred Guzman Zavala debera presentar la evidencia vigente.

Se provee copia vigente de la colegiacion Anejo 8.

Se debera enmendar la tabla resumen del estimado de emisiones para incluir las emisiones de
los procesos, incluyendo las esterilizadoras, e identificar claramente todas las emisiones,
incluyendo las de dxido de etileno {EtQ, en inglés).

Se incluye la tabla corregida incluyendo las emisiones de los procesos en el Anejo 9.

Se debera demostrar el calculo de los 36,880 cartuchos/afio de EtQ

Inicialmente debo aclarar que el permiso cita unas 28 esterilizadoras, sin embargo operan 23
en el predio en este momento.

Los cartuchos se calcularon basados en el ciclo de menor duracién que es de 4 horas. En cada
ciclo se utiliza solo 1 cartucho de EtO y en la instalacién se opera en dos turnos de 8 horas
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cada uno. Por lo que el tiempo maximo que puede operar una esterilizadora es 16 horas,
durante este periodo podrd operar 4 ciclos. 4 ciclos por dia, multiplicado por 28
esterilizadoras son 112 ciclos, o sea 112 cartuchos. Se estima unos 35 a 36 dias al aiio en que
las unidades no operan [dias feriados y/o fines de semana), lo que representa 329 dias de
operacion. 329 multiplicado por 112 corresponden a unos 36,848 cartuchos al aiio.

Esta informacion deberd ser recibida en nuestras oficinas, el viernes, 3 de agosto de 2018 o
antes. Estamos a su disposicién para informacion adicional.
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GOBIERNO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL GOBERNADOR
JUNTA DE CALIDAD AMBIENTAL PUERTORICO
VERDE
Area de Calidad de Aire

SOLICITUD DE PERMISO PARA LA CONSTRUCCION U OPERACION
DE FUENTES DE EMISION EN PUERTO RICO

PARTE II - PROCESO DE LA PLANTA Y DESCRIPCION DE EMISIONES

1. EMISIONES INDUSTRIALES: (Movimiento de terreno, almacenaje en tanques, talleres de pintado, etc.)

1. Descripcién del proceso u operacion que emite contaminantes atmosféricos:
Sistema de Preparaci6n de “Epoxy” — Consiste de una bomba de vacio y hornos eléctricos de calentamiento.

2. Materia prima usada o procesada: Epoxy 40 .. 1bs/afio
Tipo Cantidad (unidad/unidad tiempo)
3, Equipo de control para emisiones: 4, Chimeneas:
Eficiencia Diametro Temp. Velocidad
Tipo % por peso Altura Salida Salida Salida
N/A N/A N/A pies _N/A  pulg N/A _°F N/A__ pies/seg.
pies pulgz. ~ °F pies/seg.
5. Volumen de descarga de emisiones: N/A Pies*/min.
6. Emisiones actuales: Estimado basado en:
Tipo de contaminante Cantidad (masa/tiempo) Duracién (tiempo/unidad tiempo)

7. Incluya un diagrama de flujo del proceso (tipo bloque) demostrando puntos, cantidades y tipos de emisiones.

II. EMISIONES POR COMBUSTION: (Calderas, calentadores, plantas de emergencia, bombas de incendio, etc.)

1. Equipo de combustidén: _ N/A N/A 6 N/A .
Tipo BTU/hr HP
2. Combustible: Tipo Galhr 6  Lbhr % azufre
N/A N/A N/A .
3. Equipo de control para emisiones: 4. Chimeneas:
Eficiencia Diadmetro Temp. Velocidad
Tipo % por peso Altura Salida Salida Salida
N/A N/A N/A pies N/A pulg._ NA °F N/A __ pies/seg.
pies pulg. °F pies/seg.

III. EMISIONES POR INCINERACION O DISPOSICION DE DESPERDICIOS: (Sélidos, liquidos, gaseosos)

1. Método para disponer los desperdicios: N/A :
2. Tipo de desperdicios: N/A Cantidad: N/A Lb/dia.
3. Incinerador: N/A N/A N/A .
Tipo Marca Capacidad (Lb/dia)
4. Chimenea: N/A Pies N/A Pies N/A °F N/A Pies/seg.
Altura Diametro Salida Temp. Salida Velocidad Salida
5. Combustible auxiliar: Tipo Gal/hr 6 Lb/hr % azufre
N/A N/A N/A N/A
6. Equipo de control; N/A N/A % por peso.
Tipo Eficiencia

IV. CUMPLIMIENTO: Incluya datos o informacién demostrando que las emisiones no exceden los limites establecidos.
V. EQUIPO DE CONTROL: Incluya esquema de la instalacién del equipo de control de la fuente de emisién.

CERTIFICACION DE UN INGENIERO, QUIMICO O ARQUITECTO LICENCIADO

Certifico que estoy registrado y autorizado para practicar mi profesion en Puerto Rico; que el equi idas para el control de
emisiones son adecuadas y cumplen con las disposiciones del Reglamento de Control de Con » icos de la Junta de
Calidad Ambiental de Puerto Rico y que, de acuerdo a mis mejores conocimientos y creengs yigtrada es veraz,
completa y exacta. : >

Lo C

19819 Mildred Guzmén Zavala v N
Nuamere de Licencia Nombre (Letra de molde) ":5 a

Fecha: . Numero de solicitud:

W, Oy
A\ /
YERTQ®

Direccion Fisica: Edificio de Agencias Ambientales Cruz A. Matos, San José Industrial Park,
1375 Avenida Ponce de Ledn, San Juan, Puerto Rico 00826-2604
Direccién Postal: Apartado 11488, San Juan, PR 00910
Tel. (787) 767-8181 » Fax (787) 756-5006
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GOBIERNO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL GOBERNADOR
JUNTA DE CALIDAD AMBIENTAL PUERT\C;’E lgg(E)

Area de Calidad de Aire

SOLICITUD DE PERMISO PARA LA CONSTRUCCION U OPERACION
DE FUENTES DE EMISION EN PUERTO RICO

PARTE II - PROCESO DE LA PLANTA Y DESCRIPCION DE EMISIONES

I. EMISIONES INDUSTRIALES: (Movimiento de terreno, almacenaje en tanques, talleres de pintado, etc.)

1. Descripcién del proceso u operacidn que emite contaminantes atmosféricos:

_N/A
2. Maleria prima usada o procesada: N/A N/A N/A
Tipo Cantidad (unidad/unidad tiempo)
3. Equipo de control para emisiones: 4. Chimeneas:
Eficiencia Didmetro Temp. Velocidad
Tipo % por peso Altura Salida Salida Salida
N/A N/A N/A pies _N/A __ pulg. N/A °F N/A __ pies/seg.
pies pulg. °F pies/seg.
5. Volumen de descarga de emisiones: N/A Pies’/min.
6. Emisiones actuales: Estimado basado en:
Tipo de contaminante Cantidad (masaftiempo) Duracion {tiempo/unidad ticmpo}
N/A N/A N/A

7. Incluya un diagrama de flujo del proceso (tipo bloque) demostrando puntos, cantidades y tipos de emisiones.

11. EMISIONES POR COMBUSTION: (Calderas, calentadores, plantas de emergencia, bombas de incendio, etc.)

1. Equipo de combustién: Generador de Electricidad (Cummins Modelo 1 500DFLE- ID: MPR5638) (] 2011
Tipo BTU/r HP
2. Combustible: Tipo Galhr 6 Lb/hr % azufre
Diésel 103.6 0.0015 .
3. Equipo de control para emisiones: 4, Chimeneas:
Eficiencia Diametro Temp. Velocidad
Tipo % por peso Altura Salida Salida Salida
No tiene No aplica 15 __ pies 4 pulg 960 °F _ 2034 pies/seg.
pies pulg. °F pies/seg.

III. EMISIONES POR INCINERACION O DISPOSICION DE DESPERDICIOS: (S6lidos, liquidos, gaseosos)

1. Método para disponer los desperdicios: N/A .
2. Tipo de desperdicios: N/A Cantidad: N/A Lb/dia.
3. Incinerador: N/A N/A N/A .
Tipo Marca: Capacidad (Lb/dia)
4. Chimenea: N/A Pies N/A Pies N/A °F N/A Pies/seg.
Altura Diametro Salida Temp. Salida Velocidad Salida
5. Combustible auxiliar; Tipo Galhr 6 Lb/mr % azufre
N/A N/A N/A N/A
6. Equipo de control: N/A N/A % por peso.
Tipo Eficiencia

IV. CUMPLIMIENTO: Incluya datos o informacién demostrando que las emisiones no exceden los limites establecidos.
V. EQUIPO DE CONTROL: Incluya esquema de la instalacién del equipe de control de la fuente de emision.

CERTIFICACION DE UN INGENIERO, QUIMICO O ARQUITECTO LICENCIADO

r etides para el control de
mﬂ .m-- dela Junta de

Certifico que estoy registrado y autorizado para practicar mi profesién en Puerto Rico; que el equipe
emisiones son adecuadas y cumplen con las disposmmnes del Reglamento de Control de Cout d\r&-
Calidad Ambiental de Puerto Rico y que, de acuerdo a mis mejores conocimientos y
completa y exacta.

19819 Mildred Guzman Zavala
Nimero de Licencia Nombre (Letra de molde)
Fecha: . Niimero de solicitud:

Direccion Fisica: Edificio da Agencias Ambientales Cruz A. Matos, San José Industrial Park,
1375 Avenida Ponce de Ledn, San Juan, Puerto Rico 00926-2804
Direccién Postal: Apartado 11488, San Juan, PR 00810
Tel. (787) 767-8181 « Fax (787) 756-5906
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GOBIERNO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL GOBERNADOR ’
JUNTA DE CALIDAD AMBIENTAL PUERTORICO
VERDE
Area de Calidad de Aire

SOLICITUD DE PERMISO PARA LA CONSTRUCCION U OPERACION
DE FUENTES DE EMISION EN PUERTO RICO

PARTE II - PROCESO DE LA PLANTA Y DESCRIPCION DE EMISIONES

I. EMISIONES INDUSTRIALES; (Movimiento de terreno, almacenaje en tanques, talleres de pintado, etc.)

1. Descripcidn del proceso u operacion que emile contaminantes atmosféricos:

N/A
2. Materia prima usada o procesada: N/A N/A N/A
Tipo Cantidad {unidad/unidad tiempo)
3. Equipo de control para emisiones: 4, Chimeneas:
Eficiencia Diimetro Temp. Velocidad
Tipo % por peso Altura Salida Salida Salida
N/A N/A N/A pies _N/A___ pulg. N/A °F N/A__pies/seg.
pies pulg. °F pies/seg.
5. Volumen de descarga de emisiones: N/A Pies*/min.
6. Emisiones actuales: Estimado basado en:
Tipo de contaminante Cantidad (masa/tiempo) Duracién (tiempo/unidad tiempo)
N/A N/A N/A

7. Incluya un diagrama de flujo del proceso (tipo bloque) demostrando puntos, cantidades y tipos de emisiones.

1I. EMISIONES POR COMBUSTION: (Calderas, calentadores, plantas de emergencia, bombas de incendio, etc.)

1. Equipo de combustioén: Generador de Electricidad (Commins Modelo 1500DFLE - ID: MPR5639) ) 2011
Tipo BTU/hr HP
2. Combustible: Tipo Gallhr 6  Lb/he % azufre
Diésel 103.6 __0.0015 .
3. Equipo de control para emisiones: 4. Chimeneas:
Eficiencia Digmetro Temp. Velocidad
Tipo % por peso Altura Salida Salida Salida
No tiene No aplica 15 pies 4 pulg. 960 °F _ 2034 pies/seg.
pies pulg. F pies/seg.

III. EMISIONES POR INCINERACION O DISPOSICION DE DESPERDICIOS: (Sélidos, liquidos, gaseosos)

1. Método para disponer los desperdicios: N/A .
2. Tipo de desperdicios: N/A Cantidad: N/A Lb/dia.
3. Incinerador: N/A N/A N/A
Tipo Marca Capacidad (Lb/dia)
4. Chimenea: N/A Pies N/A Pies N/A °F N/A Pies/seg.
Altura Diametro Salida Temp. Salida Velocidad Salida
5. Combustible auxiliar: Tipo Galhr ¢ Lb/hr % azufre
N/A N/A N/A N/A
6. Equipo de control: N/A N/A % por peso.
Tipe Eficiencia

1IV. CUMPLIMIENTO: Incluya datos o informacién demostrando que las emisiones no exceden los limites establecidos.
V. EQUIPO DE CONTROL: Incluya esquema de la instalaci6n del equipo de control de la fuente de emisitn.

CERTIFICACION DE UN INGENIERO, QUIMICO O ARQUITECTO LICENCIADO

Calidad Ambiental de Puerto Rico y que, de acuerdo 2 mis mejores conocimientos y ¢
completa y exacta.

19819 Mildred Guzmén Zavala
Numero de Licencia Nombre (Letra de molde})

Fecha: . Namero de solicitud: \ \ LIC. # l 9819 / /

N S D

W

Direcci6n Fisica: Edificio de Agencias Ambientales Cruz A. Matos, San José Industrial Park,
1375 Avenida Ponce de Ledn, San Juan, Puerio Rico 00926-2604
Direccién Postal: Apartado 11488, San Juan, PR 00910
Tel. (787) 767-8181 - Fax (787) 756-5906
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GOBIERNOQ DE PUERTO RICO

OFICINA DEL GOBERNADOR 7
JUNTA DE CALIDAD AMBIENTAL PUERTORICO
VERDE
Area de Calidad de Aire

SOLICITUD DE PERMISO PARA LA CONSTRUCCION U OPERACION
DE FUENTES DE EMISION EN PUERTO RICO

PARTE II - PROCESO DE LA PLANTA Y DESCRIPCION DE EMISIONES

1. EMISIONES INDUSTRIALES: {(Movimiento de terreno, almacenaje en tanques, talleres de pintado, etc.)

1. Descripeion del proceso u operacién que emilte contaminantes atmosféricos:

N/A
2. Materia prima usada o procesada: N/A N/A N/A
Tipo Cantidad (unidad/unidad tiempo)
3. Equipo de control para emisiones: 4, Chimeneas:
Eficiencia Diametro Temp. Velocidad
Tipo % por peso Altura Salida Salida Salida
N/A N/A N/A pies _N/A___ pulg. N/A °F N/A __ pies/seg.
pies pulg. °F pies/sep.
5. Volumen de descarga de emisiones: N/A Pies’/min.
6. Emisiones actuales: Estimado basado en:
Tipo de contaminante Cantidad (masa/tiempo) Duracién (tiempo/unidad tiempo)
N/A N/A N/A

7. Incluya un diagrama de flujo del proceso (tipo bloque) demostrando puntos, cantidades y tipos de emisiones.

II. EMISIONES POR COMBUSTION: (Calderas, calentadores, plantas de emergencia, bombas de incendio, etc.)

1. Equipo de combustién: Generador de Electricidad (Caterpillar Modelo 3412- 1D: MPRI1574) o 890
Tipo BTU/Mr HP
2, Combustible; Tipo Galhr &  Lb/hr % azufre
Diésel 49.7 0.0015 .
3. Equipo de control para emisiones: 4. Chimeneas:
Eficiencia Diametro Temp. Velocidad
Tipo % por, peso Altura Salida Salida Salida
No tiene No aplica 20 pies 10 pulg. 9066 °F 153 pies/seg.
pies pulg. °F pies/seg.

III. EMISIONES POR INCINERACION O DISPOSICION DE DESPERDICIOS: (Sélidos, liquidos, gaseosos)

1. Método para disponer los desperdicios: N/A .
2. Tipo de desperdicios: N/A Cantidad: N/A Lb/dia.
3. Incinerador: N/A N/A N/A .
Tipo Marca Capacidad (Lb/dia)
4. Chimenea: N/A Pies N/A Pies N/A °F N/A Pies/seg.
Altura Diametro Salida Temp. Salida Velocidad Salida
5. Combustible auxiliar: Tipo Gal‘hr 6 Lb/hr % azufre
N/A N/A N/A N/A
6. Equipo de control: N/A N/A % por peso.
Tipo Eficiencia

IV. CUMPLIMIENTO: Incluya datos o informacién demostrando que las emisiones no exceden los limites establecidos.
V. EQUIPO DE CONTROL: Incluya esquema de la instalacién del equipo de control de la fuente de emisién.

CERTIFICACION DE UN INGENIERO, QUIMICO O ARQUITECTO LICENCIADO

Certifico que estoy registrado y autorizado para practicar mi profesién en Puerto Rico; que el equlpo medidgs para el control de
emisiones son adecuadas y cumplen con las disposiciones del Reglamento de Control de Couta o n@Aﬁiﬂ jring de la Junta de
Calidad Ambiental de Puerto Rico y que, de acuerdo a mis mejores conocimientos y creenm:is iperiacion Siimiligheda

completa y exacta.

19819 Mildred Guzmén Zavala -
Numero de Licencia Nombre (Letra de molde)
Fecha: . Noamero de solicitud: _ . i

Direccion Fisica: Edificio de Agencias Ambientales Cruz A. Matos, San José Industrial Park,
1375 Avenida Ponce de Leén, San Juan, Puerto Rico 00826-2604
Direccion Postal: Apartado 11488, San Juan, PR 00910
Tel. (787) 767-8181 - Fax (787) 756-5806
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GOBIERNO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL GOBERNADOR P
JUNTA DE CALIDAD AMBIENTAL PUERTORICO
VERDE
Aren de Calidad de Aire

SOLICITUD DE PERMISO PARA LA CONSTRUCCION U OPERACION
DE FUENTES DE EMISION EN PUERTO RICO

PARTE II - PROCESO DE LA PLANTA Y DESCRIPCION DE EMISIONES

I. EMISIONES INDUSTRIALES: (Movimicnto de terreno, almacenaje en tanques, talleres de pintado, etc.)

1. Descripcién del proceso u operacion gue emite contaminantes atmosféricos:

N/A
2. Materia prima usada o procesada: N/A N/A N/A
Tipo Cantidad (unidad/unidad tiempo}

3. Equipo de control para emisiones: 4, Chimeneas:

Eficiencia Diametro Temp. Velocidad

Tipo % por peso Altura Salida Salida Salida
N/A N/A N/A pies _N/A _ pulg. N/A °F N/A__ pies/seg.
pies pulg. °F pies/sep.
5. Volumen de descarga de emisiones: N/A Pies’/min.
6. Emisiones actuales: Estimado basado en:
Tipo de contaminante Cantidad (masa/tiempo) Duracién (tiempo/unidad tiempo)
N/A N/A N/A

7. Incluya un diagrama de flujo del proceso (tipo bloque) demostrando puntos, cantidades y tipos de emisiones.

II. EMISIONES POR COMBUSTION: (Calderas, calentadores, plantas de emergencia, bombas de incendio, eic.)

1. Equipo de combustién: Generador de Electricidad (Caterpillar Modelo 3412 - ID: MPRI1634) ] 890
Tipo BTU/r HP
2. Combustible: Tipo Gallr 6  Lb/hr % azufre
—Diésel 49.7 __0.0015 .
3. Equipo de control para emisiones: 4. Chimeneas:
Eficiencia Didmetro Temp. Velocidad
Tipo % por peso Altura Salida Salida Salida
No tiene No aplica 20 __pies 10 pulg._906.6 °F __ 153 pies/seg.
pies pulg. °F pies/seg.

I11. EMISIONES POR INCINERACION O DISPOSICION DE DESPERDICIOS: (Solidos, liquidos, gascosos)

1. Método para disponer los desperdicios: N/A .
2. Tipo de desperdicios: N/A Cantidad: N/A Lb/dia.
3. Incinerador: N/A N/A N/A .
Tipo Marca Capacidad (Lb/dia)
4, Chimenea: N/A Pies N/A Pies N/A °F N/A Pies/seg.
Altura Diametro Salida Temp. Salida Velocidad Salida
5. Combustible auxiliar: Tipo Gallhr 6 Lb/hr % azufre
N/A N/A N/A N/A
6. Equipo de control: N/A N/A % por peso.
Tipo Eficiencia

IV. CUMPLIMIENTO: Incluya datos o informacién demostrando que las emisiones no exceden los limites establecidos.
V. EQUIPO DE CONTROL: Incluya esquema de la instalacién del equipo de control de la fuente de emision.

CERTIFICACI@N DE UN INGENIERO, QUiMICO o ARQUITECTO LICE_E,!ADQ\

completa y exacta.

19819 Mildred Guzmén Zavala
Numero de Licencia Nombre (Letra de molde)

Fecha: . Numero de solicitud: \ N"C' #19819 Z. /
N L e

NSATQ R

Direccion Fisica: Edificio de Agencias Ambientales Cruz A. Matos, San José Industrial Park,
1375 Avenida Ponce de Ledn, San Juan, Puerto Rico 00926-2604
Direccién Postal: Apartado 11488, San Juan, PR 00810
Tel. (787) 767-8181 - Fax (787) 756-5906
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GOBIERNO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL GOBERNADOR
JUNTA DE CALIDAD AMBIENTAL PUERTORICO
VERDE
Area de Calidad de Aire

SOLICITUD DE PERMISO PARA LA CONSTRUCCION U OPERACION
DE FUENTES DE EMISION EN PUERTO RICO

PARTE II - PROCESO DE LA PLANTA Y DESCRIPCION DE EMISIONES

1. EMISIONES INDUSTRIALES:(Movimiento de terreno, almacenaje en tanques, talleres de pintado, elc.)

1. Descripcion del proceso u operacién que emile contaminantes atmosféricos:

N/A
2. Materia prima usada o procesada: N/A N/A N/A
Tipo Cantidad (unidad/unidad tiempo)

3. Equipo de control para emisiones: 4. Chimeneas:

Eficiencia Diametro Temp. Velocidad

Tipo % por peso Altura Salida Salida Salida
N/A N/A N/A pies _N/A  pulg. N/A _°F N/A __pies/seg.
pies pulg. °F pies/seg.
5. Volumen de descarga de emisiones: N/A Pies*/min.
6. Emisiones actuales: Estimado basado en:
Tipo de contaminante Cantidad {masa/tiem, Duracion (tiempo/unidad tiempo)
N/A N/A N/A

7. Incluya un diagrama de flujo del proceso (tipo bloque) demostrando puntos, cantidades y tipos de emisiones.

I1. EMISIONES POR COMBUSTION: (Calderas, calentadores, plantas de emergencia, bombas de incendio, etc.)

1. Equipo de combustién: Generador de Electricidad (Caterpillar Modelo 3508- ID: MPRI3425) 6 __148%9 .
Tipo BTU/r HP
2, Combustible: Tipo Gallwr ¢ Lb/hr % azufre
Diésel 69.7 0.0015 .
3. Equipo de control para emisiones: 4. Chimeneas:
Eficiencia Didmetro Temp. Velocidad
Tipo % por peso Altura Salida Salida Salida
No tiene No aplica 20 pies 12 pulg. 766.8 °F 167 pies/seg.
pies pulg. °F pies/seg.

I11. EMISIONES POR INCINERACION O DISPOSICION DE DESPERDICIOS: (S6lidos, liquidos, gaseosos)

1. Método para disponer los desperdicios: N/A .
2, Tipo de desperdicios: N/A Cantidad: N/A Lb/dia.
3. Incinerador: N/A N/A N/A .
Tipo Marca Capacidad (Lb/dia)
4. Chimenea: N/A Pies N/A Pies N/A °F N/A Pies/seg.
Altura Diametro Salida Temp. Salida Velocidad Salida
5. Combustible auxiliar: Tipo Gallhr &  Lb/hr % azufre
N/A N/A N/A N/A
6. Equipo de control: N/A N/A % por peso.
Tipo Eficiencia

IV. CUMPLIMIENTO: Incluya datos o informacién demostrando que las emisiones no exceden los limites establecidos.
V. EQUIFO DE CONTROL: Incluya esquema de la instalacién del equipo de control de la fuente de emisién.

CERTIFICACION DE UN INGENIERO, QUIMICO O ARQUITECTO LICENCIADO

Certifico que estoy registrado y autorizado para practicar mi profesién en Puerto Rico; que el equipo y medidasipara el control de
emisiones son adecuadas y cumplen con las disposiciones del Reglamento de Control de Contaminagptf '

Calidad Ambiental de Puerto Rico y que, de acuerdo a mis mejores conocimientos y creenciag,la
completa y exacta.

19819 Mildred Guzmsn Zavala N
Nuimero de Licencia Nombre (Letra de molde) \ >
Fecha: . Ntimero de solicitud: \ \ LiC. #19819 / /
N\ AN N

Direccién Fisica: Edificio de Agencias Ambientales Cruz A. Matos, San José Industrial Park,
1375 Avenida Ponce de Ledn, San Juan, Puerto Rico 00926-2604
Direccidn Postal: Apartado 11488, San Juan, PR 00910
Tel. (787) 767-8181 « Fax (787) 756-5906
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GOBIERNO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL GOBERNADOR P
JUNTA DE CALIDAD AMBIENTAL PUERTORICO
VERDE
Area de Calidad de Aire

SOLICITUD DE PERMISO PARA LA CONSTRUCCION U OPERACION
DE FUENTES DE EMISION EN PUERTO RICO

PARTE II - PROCESO DE LA PLANTA Y DESCRIPCION DE EMISIONES

I. EMISIONES INDUSTRIALES:(Movimiento de terreno, almacenaje en tanques, talleres de pintado, etc.)

1. Descripcidn del proceso u operacion que emite contaminantes atmosféricos:

N/A
2, Materia prima usada o procesada: N/A N/A N/A
Tipo ‘ Cantidad (unidad/unidad tiempo)
3. Equipo de conirol para emisiones: 4. Chimeneas:
Eficiencia Diédmetro Temp. Velocidad
Tipo % por peso Altura Salida Salida Salida
NiA N/A N/A pies _N/A __ pulg N/A _°F N/A _ pies/seg.
pies pulg. °F pies/seg.
5. Volumen de descarga de emisiones: N/A Pies’/min.
6. Emisiones actuales: Estimado basado en: 2
Tipo de contaminante Cantidad (masa/tiempo) Duracion (tiempo/unidad tiempo)
N/A N/A N/A

7. Incluya un diagrama de flujo def proceso (tipo blogue) demostrando puntos, cantidades y tipos de emisiones.

II. EMISIONES POR COMBUSTION: (Calderas, calentadores, plantas de emergencia, bombas de incendio, etc.)

1. Equipo de combustién: Generador de Electricidad (Cummins Medelo 1000DFID-ID MPR2427) 6 _1341 .
Tipo BTU/Mr HP
2. Combustible: Tipo Gal/hr o Lb/hr % azufre
Diésel 71.6 0.0015 .
3. Equipo de control para emisiones: 4. Chimeneas:
Eficiencia Diametro Temp. Velacidad
Tipo % por_pes Altura Salida Salida Salida
N/A N/A 20 pies 10 pulg._ 975 °F 257 pies/seg.
pies pulg. °F pies/seg.

I1I. EMISIONES POR INCINERACION O DISPOSICION DE DESPERDICIOS: (S6lidos, liquidos, gaseosos)

1. Método para disponer los desperdicios: N/A .
2. Tipo de desperdicios: . N/A Cantidad: N/A Lb/dia.
3. Incinerador: N/A N/A N/A
Tipo Marca Capacidad (Lb/dia)
4, Chimenea: N/A Pies N/A Pies N/A °F N/A Pies/seg.
Altura DiAdmetro Salida Temp. Salida Velocidad Salida
5. Combustible auxiliar: Tipo Galhr ¢  Lbfr % azufte
N/A N/A N/A N/A
6. Equipo de control: N/A N/A Y% por peso.
Tipo Eficiencia

IV. CUMPLIMIENTO: Incluya datos o informacién demostrando que las emisiones no exceden los limites establecidos.
V. EQUIPO DE CONTROL: Incluya esquema de la instalacién del equipo de control de la fuente de emisién.

CERTIFICACION DE UN INGENIERQ, QUIMICO G ARQUITECTO LICENCIADO

completa y exacta.

19819 Mildred Guzmén Zavala o
Nimero de Licencia Nombre (Letra de molde) \;%?I; a
Fecha: . Numero de solicitud: \ \ LIC. #19819 / /
AN N prAsV4

hro o

Direccién Fisica: Edificio de Agencias Ambientales Cruz A. Matos, San José Industrial Park,
1375 Avenida Ponce de Leén, San Juan, Puerto Rico 00826-2604
Direccidon Postal: Apartado 11488, San Juan, PR 00910
Tel. (787) 767-8181 - Fax (787) 756-59068
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GOBIERNO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL GOBERNADOR
JUNTA DE CALIDAD AMBIENTAL PUERTORICO
VERDE
Area de Calidad de Aire

SOLICITUD DE PERMISO PARA LA CONSTRUCCION U OPERACION
DE FUENTES DE EMISION EN PUERTO RICO

PARTE II - PROCESO DE LA PLANTA Y DESCRIPCION DE EMISIONES

1. EMISIONES INDUSTRIALES:(Movimiento de lerreno, almacenaje en tanques, talleres de pintado, etc.)

1. Descripcidén del proceso u operacidn que emite contaminantes atmosféricos:

N/A
2. Maleria prima usada o procesada: N/A N/A N/A
Tipo Cantidad {unidad/unidad tiempo)
3. Equipo de control para emisiones: 4. Chimeneas:
Eficiencia Diametro Temp. Velocidad
Tipo % por peso Altura Salida Salida Salida
N/A N/A N/A pies _N/A  pulg. N/A_°F N/A  pies/seg.
pies pulg. °F pies/seg.
5. Volumen de descarga de emisiones; N/A Pies’/min.
6. Emisiones actuales: Estimado basado en: e cee o
Tipo de contaminante Cantidad {masa/tiempo) Duracién (tiempo/unidad tiempo)
N/A ) N/A _N/A

7. Incluya un diagrama de flujo del proceso (tipo bloque) demostrando puntos, cantidades y tipos de emisiones.

II. EMISIONES POR COMBUSTION: (Calderas, calentadores, plantas de emergencia, bombas de incendio, etc.)

1. Equipo de combustién: Generador de Electricidad (Cumming Modelo 1000DFID - ID MPR2428) 6 _1341
Tipo BTU/Mr HP
2. Combustible: Tipo Galltr ¢  Lbr % azufre
Diésel 716 0.0015 .
3. Equipo de control para emisiones: 4. Chimeneas:
Eficiencia Diametro Temp. Velocidad
Tipo % por peso Altura Salida Salida Salida
N/A N/A 20 pies 10 _pulg.__ 975 °F 257 _pies/seg.
pies pulg, °F pies/seg.

III. EMISIONES POR INCINERACION O DISPOSICION:DE DESPERDICIOS: (Sdlidos, liquidos, gaseosos)

1. Método para disponer los desperdicios: N/A .
2. Tipo de desperdicios: N/A Cantidad: N/A Lb/dia.
3. Incinerador: N/A N/A N/A
Tipo Marca Capacidad (Lb/dia)
4. Chimenea: N/A Pies N/A Pies N/A °F N/A Pies/seg.
Altura Diametro Salida Temp. Salida Velocidad Salida
5. Combustible auxiliar: Tipo Gal/hr 6 Lb/hr % azufre
N/A N/A N/A N/A
6. Equipo de control: N/A NIA %o por peso.
Tipo Eficiencia

IV. CUMPLIMIENTO: Inciuya datos ¢ informacién demostrando que las emisiones no exceden los limites establecidos.
V. EQUIPO DE CONTROL: Incluya esquema de la instalacién del equipo de control de la fuente de emision.

CERTIFICACION DE UN INGENIERO, QUIMICO O ARQUITECTO LICENCIADO

Certifico que estoy registrado y autorizado para practicar mi profesién en Puerto Rico; gue el equipg,yswedidas,para el control de

emisiones son adecuadas y cumplen con las disposiciones del Reglamento de Control de ContamjnggtdsiAh

Calidad Ambiental de Puerto Rico y que, de acuerdo a mis mejores conocimientos y creencids / "*" -

completa y exacta.
g]

19819 Mildred Guzman Zavala
Nimero de Licencia Nombre (Letra de molde)

Fecha: Niimerso de solicitud;:

Direccidn Fisica: Edificio de Agencias Ambientales Cruz A. Matos, San José Industrial Park,
1375 Avenida Ponce de Leén, San Juan, Puerto Rico 00926-2604
Direccién Postal: Apartado 11488, San Juan, PR 00910
Tel. (787) 767-8181 » Fax (787) 756-5806
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GOBIERNO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL GOBERNADOR
JUNTA DE CALIDAD AMBIENTAL PUERTORICC
VERDE
Area de Calidad de Aire

SOLICITUD DE PERMISO PARA LA CONSTRUCCION U OPERACION
DE FUENTES DE EMISION EN PUERTO RICO

PARTE II - PROCESO DE LA PLANTA Y DESCRIPCION DE EMISIONES

I. EMISIONES INDUSTRIALES: (Movimiento de terreno, almacenaje en tanques, talleres de pintado, etc.)

1. Descripcidn del proceso u operacion que emile contaminantes atmosféricos:

N/A
2, Materia prima usada o procesada: N/A N/A . N/A .
Tipo Cantidad (unidad/unidad tiempo)
3. Equipo de control para emisiones: 4. Chimeneas:
Eficiencia Diametro Temp. Velocidad
Tipo % por peso Altura Salida Salida Salida
N/A N/A N/A pies _N/A __ pulg. N/A °F N/A  pies/seg.
pies pulg. °F pies/seg.
5. Volumen de descarga de emisiones: N/A Pies’/min.
6. Emisiones actuales: Estimado basado en:
Tipo de contaminante Cantidad (masa/tiempo) Duracién (tiempo/unidad tiempo)
N/A N/A N/A

7. Incluya un diagrama de flujo del proceso (tipo bloque) demostrando puntos, cantidades y tipos de emisiones.

1. EMISIONES POR COMBUSTION: {Calderas, calentadores, plantas de emergencia, bombas de incendio, etc.)

1. Equipo de combustién: _Generador de Electricidad Portatil 80KW (Cummins Modelo DSFAE — ID MPRG0331) o __107
Tipo BTU/r HP
2. Combustible: Tipo Gallhr &  Lb/hr % azufre
Diésel 245 0.0015 .
3. Equipo de control para emisiones: 4. Chimeneas:
Eficiencia Diametro Temp. Velocidad
Tipo % por peso Altura Salida Salida Salida
No tiene No aplica 10 pies 4  pulg, 844 °F 141  pies/seg.
pies pulg. °F pies/seg,

III. EMISIONES POR INCINERACION O DISPOSICION DE DESPERDICIOS: (S6lidos, liquidos, gaseosos)

1. Método para disponer los desperdicios: N/A g
2. Tipo de desperdicios: N/A Cantidad: N/A Lb/dia.
3. Incinerador: N/A N/A N/A
Tipo Marca Capacidad (Lb/dia)
4. Chimenea: N/A Pies N/A Pies N/A °F N/A Pies/seg.
Aliura Diametro Salida Temp. Salida Velocidad Salida
5. Combustible auxiliar: Tipo Gal/hr 6 Lb/hr % azufre
N/A N/A N/A N/A
6. Equipo de control: N/A N/A % por peso.
Tipo ) Eficiencia

IV. CUMPLIMIENTO: Incluya datos o informacién demostrando que las emisiones no exceden los limites establecidos.
V. EQUIPO DE CONTROL: Incluya esquema de la instalacin del equipo de control de la fuente de emision.

CERTIFICACION DE UN INGENIERO, QUIMICO O ARQUITECTO LICENCIADO

Cemﬁco que estoy registrado y autorizado para practlcar mi profesidn en Puerto Rico; que el equlpo medidas para el control de

Calidad Ambientai de Puerto Rico y que, de acuerdo a mis mejores conocimientos y
completa y exacta.

19819 Mildred Guzmén Zavala
Numero de Licencia Nombre (Letra de molde)
Fecha: . Niimero de solicitud:

N N LT #9819 7

e — 70O
OSHTO R\G

Direccion Fisica: Edificio de Agencias Ambientales Cruz A. Matos, San José Industrial Park,
1375 Avenida Ponce de Lesdn, San Juan, Puerto Rico 00926-2604
Direccion Postal: Apartado 11488, San Juan, PR 00910
Tel. (787) 767-8181 » Fax (787) 756-5906
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GOBIERNO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL GOBERNADOR
JUNTA DE CALIDAD AMBIENTAL PUERT\?E I}{CD%

Area de Calidad de Aire

SOLICITUD DE PERMISO PARA LA CONSTRUCCION U OPERACION
DE FUENTES DE EMISION EN PUERTO RICO

PARTE II - PROCESO DE LA PLANTA Y DESCRIPCION DE EMISIONES

1. EMISIONES INDUSTRIALES: (Movimiento de terreno, almacenaje en tanques, talleres de pintado, etc.)

1. Descripcidn del proceso u operacitn que emite contaminantes atmosféricos:

N/A
2. Maleria prima usada o procesada: N/A N/A N/A
Tipo Cantidad (unidad/unidad tiempo)
3. Equipo de control para emisiones: 4. Chimeneas:
Eficiencia Diametro Temp. Velocidad
Tipo % por peso Altura Salida Salida Salida
N/A N/A N/A pies _N/A __ pulg. N/A_°F N/A__ pies/seg.
pies pulg. °F pies/seg.
5. Volumen de descarga de emisiones: N/A Pies*/min.
6. Emisiones actuales: Estimado basado en:
Tipo de contaminante Cantidad (masa/tiempo) Duracidn (tiempo/unidad tiempo)
N/A A N/A

7. Incluya un diagrama de flujo del proceso (tipo bloque) demostrando puntos, cantidades y tipos de emisiones.

II. EMISIONES POR COMBUSTION: {Calderas, calentadores, plantas de emergencia, bombas de incendio, etc.)

1. Equipo de combustién: __Bomba de apua - Sistema Control de Incendios (MPR03146) 6 140
Tipo BTU/r HP
2. Combustible: Tipo Gal/hr 6 Lb/hr % azufie
Diésel 74 0.0015 .

3. Equipo de control para emisiones: 4, Chimeneas:

Eficiencia Diédmetro Temp. Velocidad

Tipo % por peso Altura Salida Salida Salida
Nao tiene No aplica 25 pies 4 pulg._ 858 °F 178 pies/seg.
pies pulg. °F pies/seg.

III. EMISIONES POR INCINERACION O DISPOSICION DE DESPERDICIOS: (S6lidos, liquidos, gaseosos)

1. Método para disponer los desperdicios: N/A .
2. Tipo de desperdicios: N/A Cantidad: N/A Lb/dia.
3. Incinerador: N/A N/A N/A .
Tipo Marca Capacidad (Lb/dia)
4. Chimenea: N/A Pies N/A Pies N/A °F N/A Pies/seg.
Altura Diametro Salida Temp. Salida Velocidad Salida
5. Combustible auxiliar: Tipo Galhr o Lb/hr % azufre
N/A N/A N/A N/A
6. Equipo de control: N/A N/A % por peso.
Tipo Eficiencia

IV. CUMPLIMIENTO: Incluya datos o informacién demostrando que las emisiones no exceden los limites establecidos.
V. EQUIPO DE CONTROL: Incluya esquema de la instalacidn del equipo de control de la fuente de emision,

CERTIFICACION DE UN INGENIERO, QUIMICO O ARQUITECTO LICENCIADO
Certifico que estoy registrado y autorizado para practicar mi profesi6n en Puerto Rico; que el equipo y medidas para el control de

emisiones son adecuadas y cumplen con las disposiciones del Reglamento de Control de Contaming de la Junta de
Calidad Ambiental de Puerto Rico y que, de acuerdo a mis mejores conocimientos y ¢ ias, lasafor i ikis veraz,
completa y exacta.
E
19819 Mildred Guzman Zavala
Niimero de Licencia Nombre (Letra de molde) =

= 7 ?
Fecha: . Numero de solicitud: \ .

AN oot

®

A
YepTo ®

Direccion Fisica: Edificio de Agencias Ambientales Cruz A. Matos, San José Industrial Park,
1375 Avenida Ponce de Leén, San Juan, Puerto Rico 00928-2604
Direccién Postai: Apartado 11488, San Juan, PR 60910
Tel. (787) 767-8181 - Fax (787) 756-5906
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GOBIERNO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL GOBERNADOR
JUNTA DE CALIDAD AMBIENTAL " PUERTORICO
VERDE
Area de Calidad de Aire

SOLICITUD DE PERMISO PARA LA CONSTRUCCION U OPERACION
DE FUENTES DE EMISION EN PUERTO RICO

PARTE II - PROCESO DE LA PLANTA Y DESCRIPCION DE EMISIONES

I. EMISIONES INDUSTRIALES: {Movimienio de terreno, almacenaje en tanques, talleres de pintado, etc.)

1. Descripcién del proceso u operacion que emite contaminantes atmosfericos:

N/A
2, Maleria prima usada o procesada: N/A - NA N/A i
Tipo Cantidad {unidad/unidad tiempo)
3. Equipo de control para emisiones: 4, Chimeneas:
Eficiencia Diametro Temp. Velocidad
Tipo % por peso Altura Salida Salida Salida
N/A N/A N/A pies _N/A ___pulg. N/A_°F N/A __ pies/seg.
pies pulg. F pies/seg,
5. Volumen de descarga de emisiones: N/A Pies’/min.
6. Emisiones actuales: Estimado basado en:
Tipo de contaminante Cantidad (masa/tiempo) Duracién {tiempo/unidad tiempo}
N/A N/A N/A

7. Incluya un diagrama de flujo del proceso (tipo bloque) demostrando puntos, cantidades y tipos de emisiones.

II. EMISIONES POR COMBUSTION: (Calderas, calentadores, plantas de emergencia, bombas de incendio, etc.)

1. Equipo de combustién: _ Bomba de agua - Sistema Control de Incendios (MPR03147) 6 140 .
Tipo BTU/Mr HP
2. Combustible: Tipo Gallhr 6  Lbhr % azufie
Diésel 74 0.0015 .

3. Equipo de control para emisiones: 4. Chimeneas:

Eficiencia Diémetro Temp. Velocidad

Tipo % por peso Altura Salida Salida Salida
No tiene No aplica 25 __ pies 4 pulg. 858 °F 178 pies/seg.
pies pulg. °F pies/seg.

II1. EMISIONES POR INCINERACION O DISPOSICION DE DESPERDICIOS: (S6lidos, liquidos, gaseosos)

1. Método para disponer los desperdicios: N/A .
2, Tipo de desperdicios: N/A Cantidad: N/A Lb/dia,
3. Incinerador: N/A N/A N/A .
' Tipo Marca Capacidad (Lb/dia)
4, Chimenea: N/A Pies N/A Pies N/A °F N/A Pies/seg.
Altura Diametro Salida Temp. Salida Velocidad Salida
5. Combustible auxiliar: Tipo Gallhr o Lb/hr % azufre
N/A N/A N/A N/A
6. Equipo de control: N/A N/A % por peso.
Tipo Eficiencia

IV. CUMPLIMIENTO: Incluya datos o informacién demostrando que las emisiones no exceden los limites establecidos.
V. EQUIPO DE CONTROL: Incluya esquema de Ia instalacion del equipo de control de la fuente de emision.

CERTIFICACION DE UN INGENIERQ, QUIMICO O ARQUITECTO LICENCIADO

Certifico que estoy registrado y autorizado para practicar mi profesion en Puerto Rico; que el equipo y medidas para el control de

emisiones son adecuadas y cumplen con las disposiciones del Reglamento de Control de C ipantes jeesde la Junta de
Calidad Ambiental de Puerto Rico y que, de acuerdo a mis mejores conocimientos y creefcias, la jft i veraz,
completa y exacta.
N ¢t/
19819 Mildred Guzman Zavala u
Namero de Licencia Nombre (Letra de molde) E { Fi
Fecha: : Numero de solicitud: \ \

\

2 2

Direccitn Fisica: Edificio de Agencias Ambientales Cruz A. Matos, San Jesé industrial Park,
1375 Avenida Ponce de Ledn, San Juan, Puerto Rico 00826-2604
Direccién Postal: Apartado 11488, San Juan, PR 00910
Tel. (787) 767-8181 « Fax (787) 756-5806
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GOBIERNO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL GOBERNADOR p
JUNTA DE CALIDAD AMBIENTAL PUERTORICO
VERDE
Area de Calidad de Aire

SOLICITUD DE PERMISO PARA LA CONSTRUCCION U OPERACION
DE FUENTES DE EMISION EN PUERTO RICO

PARTE II - PROCESO DE LA PLANTA Y DESCRIPCION DE EMISIONES

I. EMISIONES INDUSTRIALES: (Movimiento de terreno, almacenaje en tanques, talleres de pintado, etc.)

1. Descripcion del proceso u operacidn que emile contaminarntes atmosféricos:

N/A .
2. Materia prima usada o procesada: N/A N/A N/A
Tipo Cantidad (unidad/unidad tiempo)
3. Equipo de control para emisiones: 4, Chimeneas:
Eficiencia Diametro Temp. Velocidad
Tipo % por peso Altura Salida Salida Salida
N/A N/A N/A pies _N/A  pulg. N/A °F N/A__ pies/seg.
pies pulg. °F pies/sep.
5. Volumen de descarga de emisiones: NA __ Pies’/min.
6. Emisiones actuales: Estimado basadoen: —
Tipa de contaminante Cantidad (masa/tiempo) Duracién (tiempo/unidad tiempo)

N/A N/A _ N/A

7. Incluya un diagrama de flujo del proceso (tipe bloque) demostrando puntos, cantidades y tipos de emisiones.

1. EMISIONES POR COMBUSTION: (Calderas, calentadores, plantas de emergencia, bombas de incendio, etc.)

i. Equipo de combustidon: __Bomba de agua - Sistema Control de Incendios (MPRO(}581) 6 _ 140 .
Tipo BTU/hr HP
2. Combustible: Tipo Gallhr o6  LbMhr % azufre
Diésel 74 0.0015 .

3. Equipo de control para emisiones: 4. Chimeneas:

Eficiencia Diametro Temp. Velocidad

Tipo % por peso Altura Salida Salida Salida
No tiene No aplica 25 pies 4 _ pulg. 858 °F 178 _ pies/seg.
pies pulg. F pies/seg.

III. EMISIONES POR INCINERACION O DISPOSICION DE DESPERDICIOS: (Sélidos, liquidos, gaseosos)

1. Método para dispaner los desperdicios: N/A 5
2. Tipo de desperdicios: N/A Cantidad: N/A Lb/dia.
3. Incinerador: N/A N/A N/A .
Tipo Marca Capacidad (Lb/dia}
4, Chimenea: N/A Pies N/A Pies N/A °F N/A Pies/seg.
Altura Diametro Salida Temp. Salida Velocidad Salida
5. Combustible auxiliar: Tipo Gallhr 6  Lbhr % azufte
N/A N/A N/A N/A
6. Equipo de control: N/A N/A % por peso.
Tipo Eficiencia

IV. CUMPLIMIENTO: Incluya datos o informacién demostrando que las emisiones no exceden los limites establecidos.
V. EQUIPO DE CONTROL: Incluya esquema de la instalacién del equipo de control de Ia fuente de emisién.

CERTIFICACION DE UN INGENIERO, QUIMICO O ARQUITECTO LICENCIADO

Certifico que estoy registrado y autorizado para practicar mi profesién en Puerto Rico; que el equipo y medidas para el control de

emisiones son adecuadas y cumplen con las disposiciones del Reglamento de Control de C i dela Junta de
Calidad Ambiental de Puerto Rico y que, de acuerdo a mis mejores conocimientos y creencias, | veraz,
completa y exacta. E
19819 Mildred Guzman Zavala =
Numero de Licencia Nombre (Letra de molde) s >

\

\ ..y u}nn1|‘7| /

Fecha: . Numero de solicitud:

L~

&MO

£RTO &

Direccion Fisica: Edificio de Agencias Ambientales Cruz A. Matos, San José Industrial Park,
1375 Avenida Ponce de Ledn, San Juan, Puerto Rico 00926-2604
Direccion Postal: Apartado 11488, San Juan, PR 00910
Tel. (787) 767-8181 - Fax (787) 756-5906
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GOBIERNO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL GOBERNADOR P
JUNTA DE CALIDAD AMBIENTAL PUERTORICO
VERDE
Area de Calidad de Aire

SOLICITUD DE PERMISO PARA LA CONSTRUCCION U OPERACION
DE FUENTES DE EMISION EN PUERTO RICO

PARTE II - PROCESO DE LA PLANTA Y DESCRIPCION DE EMISIONES

I. EMISIONES INDUSTRIALES: (Movimiento de terreno, almacenaje en tanques, talleres de pintado, etc.)

1. Descripcién del proceso u operacion que emite contaminantes atmosféricos:
Tanque de limpieza de piezas- Piezas son limpiadas en un tanque utilizando alcohol isopropilico (IPA) como disolvente.

2. Materia prima usada o procesada: IPA e 2,500 gal/afio
Tipo Cantidad (unidad/unidad tiempo)
3. Equipo de control para emisiones: 4. Chimeneas: '
Eficiencia Didmetro Temp. Velocidad
Tipo % por peso Altura Salida Salida Salida
N/A N/A N/A pies _N/A  pulg. N/A_°F N/A _pies/seg.
pies pulg. °F pies/seg.
5. Volumen de descarga de emisiones: N/A Pies*/min.
6. Emisiones actuales: Estimado basado en:
Tipo de contaminante Cantidad (masa/tiem, Duraci6n (ticmpo/unidad tiempo)

7. Incluya un diagrama de flujo del proceso (tipo bloque) demostrando puntos, cantidades y tipos de emisiones.

II. EMISIONES POR COMBUSTION: (Calderas, calentadores, plantas de emergencia, bombas de incendio, etc.)

1. Equipo de combustidn: _ N/A N/A (] N/A .
Tipo BTU/hr HP
2. Combustible: Tipo Gal/hr o Lb/hr % azufre
N/A N/A N/A .
3. Equipo de control para emisiones: 4. Chimeneas:
Eficiencia Diametro Temp. Velocidad
Tipo % por peso Altura Salida Salida Salida
N/A N/A N/A___ pies N/A  pulg._ N/A °F N/A __ piesfseg.
pies pulg. °F pies/seg.

LII. EMISIONES POR INCINERACION O DISPOSICION DE DESPERDICIOS: (S¢lidos, liquidos, gaseosos)

1. Método para disponer los desperdicios: N/A .
2. Tipo de desperdicios: N/A Cantidad: N/A Lb/dia.
3. Incinerador: N/A N/A N/A 5
Tipo Marca Capacidad (Lb/dia)
4. Chimenea: N/A Pies N/A Pies N/A °F N/A Pies/seg.
Altura Diametro Salida Temp. Salida Velocidad Salida
5. Combustible auxiliar: Tipo Galhr 6  Lb/hr % azufre
N/A N/A N/A N/A
6. Equipo de control: __ N/A R N/A % por peso.
Tipo Eficiencia

IV. CUMPLIMIENTO: Incluya datos o informacion demostrando que las emisiones no exceden los limiles establecidos.
V. EQUIPO DE CONTROL: Incluya esquema de la instalaci6n del equipo de control de la fuente de emisién.

CERTIFICACION DE UN INGENIERO, QUIMICO O ARQUITECTO LICENCIADO

Certifico que estoy registrado y autorizado para practicar mi profesion en Puerto Rico; que el equipo y medidas para el control de

emisiones son adecuadas y cumplen con las disposiciones del Reglamento de Controide C tes Atmosféricos de la Junta de
Calidad Ambiental de Puerto Rico y que, de acuerdo a mis mejores conocimientos y cregficias, la jaft}i; ipis CcTaz,
completa y exacta,
19819 Mildred Guzméan Zavala
Nimero de Licencia Nombre (Letra de molde) -t a
A i = [} =

Fecha: . Niimero de solicitud: & £ B

LIC. 19819 5

s )
& S
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Direccion Fisica: Edificio de Agencias Ambientales Cruz A. Matos, San José Industrial Park,
1375 Avenida Ponce de Ledn, San Juan, Puerte Rico 00926-2604
Direccién Postal: Apartado 11488, San Juan, PR 00910
Tel. (787) 767-8181 - Fax {787) 756-5906
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GOBIERNO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL GOBERNADOR
JUNTA DE CALIDAD AMBIENTAL PUERTORICO
VERDE
Area de Calidad de Aire

SOLICITUD DE PERMISO PARA LA CONSTRUCCION U OPERACION
DE FUENTES DE EMISION EN PUERTO RICO

PARTE II - PROCESO DE LA PLANTA Y DESCRIPCION DE EMISIONES

1. EMISIONES INDUSTRIALES: (Movimiento de terreno, almacenaje en tanques, talleres de pintado, etc.)

1. Descripcion del proceso u operacion que emite contaminantes atmosféricos:
Cinco (5) estaciones de despacho de alcohol isopropilico (IPA) para la limpieza (sanitizacién) de superficies.

2. Materia prima usada o procesada: IPA 26,599 gal/afio
Tipo Cantidad (unidad/unidad tiempo)
3. Equipo de control para emisiones: 4, Chimeneas:
Eficiencia Didmetro Temp. Velocidad
Tipo % por peso Altura Salida Salida Salida
N/A N/A N/A pies _N/A__ pulg. N/A °F N/A _ pies/sep.
pies pulg. °F pies/seg.
5. Volumen de descarga de emisiones: N/A Pies’/min.
6. Emisiones actuales: Estimado basado en:
Tipo de contaminante Cantidad (masa/tiempo) Duraci6n (tiempo/unidad tiempo)

7. Incluya un diagrama de flujo del proceso (tipo bloque) demostrando puntos, cantidades y tipos de emisiones.

II. EMISIONES POR COMBUSTION: (Calderas, calentadores, plantas de emergencia, bombas de incendio, etc.)

1. Equipo de combustion: _ N/A N/A 6 N/A .
Tipo BTU/Mr HP
2. Combustible; Tipo Galhr 6 Lb/r % azufre
N/A N/A NiA .
3. Equipo de control para emisiones: 4, Chimencas:
Eficiencia Diimeltro Temp. Velocidad
Tipo I peso Altura Salida Salida Salida
N/A N/A N/A ___ pies N/A__ pulg._ N/A_°F N/A ___pies/seg.
pies pulg. °F pies/seg.

III. EMISIONES POR INCINERACION O DISPOSICION DE DESPERDICIOS: (Sélidos, liquidos, gaseosos)

1. Método para disponer los desperdicios: N/A .
2. Tipo de desperdicios: N/A Cantidad: N/A Lb/dia.
3. Incinerador: N/A N/A N/A
Tipo Marca Capacidad (Lb/dia)
4. Chimenea: N/A Pies N/A Pies N/A °F N/A Pies/seg.
Altura Diametro Salida Temp. Salida Velocidad Salida
5. Combustible auxiliar: Tipo Gallhr 6  Lbhr % azufre
N/A N/A N/A N/A
6. Equipo de control: N/A N/A % por peso.
Tipo Eficiencia

IV. CUMPLIMIENTO: Incluya datos o informacién demostrando que las emisiones no exceden los limites establecidos.
V. EQUIPO DE CONTROL: Incluya esquema de la instalacién del equipo de control de la fiente de emisién,

CERTIFICACION DE UN INGENIERO, QUIMICO O ARQUITECTO LICENCIADO

Certifico que estoy registrado y autorizado para practicar mi profesion en Puerto Rico; que el equipo y medidas para el control de

emisiones son adecuadas y cumplen con las disposiciones del Reglamento de Control de Co ! ela Junta de
Calidad Ambiental de Puerto Rico y que, de acuerde a mis mejores conocimientos y creencias, laj €5 Veraz,
completa y exacta.
19819 Mildred Guzman Zavala . -
Niimero de Licencia Nombre (Letra de molde) = « b
Fecha; . Niimero de solicitud:

Direccién Fisica: Edificio de Agencias Ambientales Cruz A. Matos, San José industrial Park,
1375 Avenida Ponce de Ledn, San Juan, Puerto Rico 00826-2604
Direccién Postal: Apartado 11488, San Juan, PR 00910
Tel. (787} 767-8181 - Fax {787} 756-5806
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GOBIERNO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL GOBERNADOR
JUNTA DE CALIDAD AMBIENTAL PUERTORICO
VERDE
Area de Calidad de Aire

SOLICITUD DE PERMISO PARA LA CONSTRUCCION U OPERACION
DE FUENTES DE EMISION EN PUERTO RICO

PARTE II - PROCESO DE LA PLANTA Y DESCRIPCION DE EMISIONES

I. EMISIONES INDUSTRIALES: (Movimiento de terreno, almacenaje en tanques, talleres de pintado, etc.)

1. Descripcion del proceso u operacién que emite contaminantes atmosféricos:
Dos (2) Aspiradoras de limpieza (Spencer)- Recoge residuos de plstico en el drea de pulido.

2. Materia prima usada o procesada: Particutado 125 Ibs/aiio .
Tipo Cantidad (unidad/unidad tiempo)
3. Equipo de control para emisiones: 4. Chimeneas:
Eficiencia Diémetro Temp. Velocidad
Tipo % por peso Altura Salida Salida Salida
Filtros HEPA 99.99 N/A pies _N/A __ pulg. N/A _°F N/A __ pies/seg.
pies pulg. °F pies/seg.
5. Volumen de descarga de emisiones: N/A Pies’/min.
6. Emisiones actuales; Estimado basado en: i i
Tipo de contaminante Cantidad {masaftiempo) Duracién (tiempo/unidad tiempo)

7. Incluya un diagrama de flujo del proceso (tipo bloque) demostrando puntos, cantidades y tipos de emisiones.

II. EMISIONES POR COMBUSTION: (Calderas, calentadores, plantas de emergencia, bombas de incendio, etc.)

1. Equipo de combustion: _ N/A N/A 6 N/A .
Tipo BTU/hr HP
2. Combustible: Tipo Gal/hr 0 Lb/hr % azufre
N/A N/A N/A .
3. Equipo de control para emisiones: 4, Chimeneas:
Eficiencia Diametro Temp. Velocidad
Tipo % por peso Altura Salida Salida Salida
N/A N/A N/A ___ pies N/A __ pulg. _ _N/A °F N/A _ piesfseg.
pies pulg. °F pies/seg.

I11. EMISIONES POR INCINERACION O DISPOSICION DE DESPERDICIOS: (Sélidos, liquidos, gaseosos)

1. Método para disponer los desperdicios: N/A .
2. Tipo de desperdicios: N/A Cantidad: N/A Lb/dia.
3. Incinerador: N/A N/A N/A .
Tipo Marca Capacidad {Lb/dia)
4. Chimenea: N/A Pies N/A Pies N/A °F N/A Pies/seg.
Altura Diametro Salida Temp. Salida Velocidad Salida
5. Combustible auxiliar: Tipo Gallhr 6  Lb/hr % azufre
N/A N/A N/A N/A
6. Equipo de control: N/A N/A Y% por peso.
Tipo Eficiencia

IV. CUMPLIMIENTO: Incluya dalos o informacion demostrando que fas emisiones no exceden los limites establecidos.
V. EQUIPO DE CONTROL: Incluya esquema de la instalacién del equipo de control de la fuente de emisién.

CERTIFICACION DE UN INGENIERO, QUIMICO O ARQUITECTO LICENCIADO

emisjones son adecuadas y cumplen con las disposiciones del Reglamento de Control de g : a unta de
Calidad Ambiental de Puerto Rico y que, de acuerdo a mis mejores conocimientos y cres iy MiniSicadA #s veraz,

completa y exacta.

19819 Mildred Guzmén Zavala f = :
Nimero de Licencia Nombre (Letra de molde) | = { L/"f;
Fecha: . Nimero de solicitud: \\ /
LN /
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Direccitn Fisica: Edificio de Agencias Ambientales Cruz A. Matos, San José Industrial Park,
1375 Avenida Ponce de Ledn, San Juan, Puerto Rico 00926-2604
Direccion Postal: Apartado 11488, San Juan, PR 00810
Tel. (787) 767-8181 - Fax (787) 756-5908
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GOBIERNO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL GOBERNADOR P
JUNTA DE CALIDAD AMBIENTAL PUERTORICO
VERDE
Area de Calidad de Aire

SOLICITUD DE PERMISO PARA LA CONSTRUCCION U OPERACION
DE FUENTES DE EMISION EN PUERTO RICO

PARTE II - PROCESO DE LA PLANTA Y DESCRIPCION DE EMISIONES

1. EMISIONES INDUSTRIALES: (Movimiento de terreno, almacenaje en tanques, talleres de pintado, etc.)

1. Descripcion del proceso u operacién que emite contaminantes atmosféricos:
Una (1) campana de extraccién — Se emiten cantidades despreciables de “Agar™.

2. Materia prima usada o procesada: Agar 2.0 litros/semana
Tipo Cantidad ; (unidad/unidad tiempo)
3. Equipo de control para emisiones: 4. Chimeneas:
Eficiencia Diametro Temp. Velocidad
Tipo % por peso Altura Salida Salida Salida
N/A N/A N/A pies _N/A  pulg. N/A _°F N/A__ pies/seg.
pies pulg. °F pies/seg.
5. Volumen de descarga de emisiones: N/A Pies*/min.
6. Emisiones actuales: Estimado basado en: .
Tipo de contaminante Cantidad (masa/tiempo) Duraci6n (tiempo/unidad tiempo)

7. Incluya un diagrama de flujo del proceso (lipo bloque) demostrando puntos, cantidades y tipos de emisiones.

[I. EMISIONES POR COMBUSTION: (Calderas, calentadores, plantas de emergencia, bombas de incendio, etc.)

1. Equipo de combustion; __N/A N/A 6 N/A .
Tipo BTU/Mr HP
2. Combustible: Tipo Gal/hr 6 Lb/hr % azufre
N/A N/A N/A .
3, Equipo de control para emisiones: 4. Chimeneas:
Eficiencia Diametro Temp. Velocidad
Tipo % por peso Altura Salida Salida Salida
N/A N/A N/A___ pies N/A  pulg._ N/A °F N/A___ pies/seg.
pies pulg. °F pies/seg.

III. EMISIONES POR INCINERACION O DISPOSICION DE DESPERDICIOS: (Solidos, liquidos, gaseosos)

1, Método para disponer los desperdicios: N/A .
2. Tipo de desperdicios: N/A Cantidad: N/A Lb/dia.
3. Incinerador: N/A N/A N/A .
Tipo Marca Capacidad (Lb/dia)
4. Chimenea: N/A Pies N/A Pies N/A °F N/A Pies/seg.
Altura Diametro Salida Temp. Salida Velocidad Salida
5. Combustible auxiliar: Tipo Galhr 6 Lb/hr % _azufre
N/A N/A N/A N/A
6. Equipo de control: N/A N/A % por peso.
Tipo Eficiencia

IV. CUMPLIMIENTO: Incluya datos o informacién demostrando que las emisiones no exceden los limites establecidos.
V. EQUIPO DE CONTROL: Incluya esquema de la instalacién del equipo de control de la fuente de emisidn.

CERTIFICACION DE UN INGENIERO, QUIMICO O ARQUITECTO LICENCIADO

Certifico que estoy registrado y autorizado para practicar mi profesién en Puerto Rico; que el equipg
emisiones son adecuadas y cumplen con las disposiciones del Reglamento de Control de Contamjr
Calidad Ambiental de Puerto Rico y que, de acuerdo a mis mejores conocimientos Gncias

completa y exacta.

19819 Mildred Guzmén Zavala ]
Nuamero de Licencia Nombre (Letra de molde)
Fecha: . Nimero de solicitud:
=3 O
& v
ERTO R

Direccion Fisica: Edificio de Agencias Ambientales Cruz A. Matos, San José industrial Park,
1375 Avenida Ponce de Leén, San Juan, Puerto Rico 00828-2604
Direccion Postal: Apartado 11488, San Juan, PR 00910
Tel. (787) 767-8181 + Fax {787) 756-5906
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GOBIERNO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL GOBERNADOR
JUNTA DE CALIDAD AMBIENTAL PUERT\CI)E Igg(g

Area de Calidz;d de Aire

SOLICITUD DE PERMISO PARA LA CONSTRUCCION U OPERACION
DE FUENTES DE EMISION EN PUERTO RICO

PARTE II - PROCESO DE LA PLANTA Y DESCRIPCION DE EMISIONES

I. EMISIONES INDUSTRIALES: (Movimiento de terreno, almacenaje en tanques, talleres de pintado, etc.)

1. Descripcion del proceso u operacitn que emile contaminantes atmosféricos:
Camaras Esterilizadoras - High Voltage Area: Se operan 7 camaras de esterilizacion que utilizan cartuchos de 127 gramos de

" Oxido de Etileno (E10).
2. Materia prima usada o procesada: Oxido de Etileno 4 cariuchos por esterilizadora cartu d i
Tipo Cantidad (unidad/unidad tiempo)
3. Equipo de control para emisiones: 4. Chimeneas:
Eficiencia Didmetro Temp. Velocidad
Tipo % por peso Altura Salida Salida Salida
Oxidador Catalitico 99.99 15 pies 6 pulg. 500_°F 4.2 pies/seg.
pies pulg. °F pies/seg.
5. Volumen de descarga de emisiones: 50 Pies’/min.
6. Emisiones actuales: Estimado basado en: ___calculos .
Tipo de contaminante Cantidad (masa/tiempo) Duracién (tiempo/unidad tiempo)
Oxido de Etileno 5.83 x 10® Ib/min 8 horas al dia

7. Incluya un diagrama de flujo del proceso (tipo bloque) demostrando puntos, cantidades y tipos de emisiones.

II. EMISIONES POR COMBUSTION: (Calderas, calentadores, plantas de emergencia, bombas de incendio, etc.)

1. Equipo de combustion: __N/A N/A 6 N/A .
Tipo BTU/Mr HP
2. Combustible: Tipo Gallhr & Lb/hr % azufre
N/A N/A N/A .
3. Equipo de control para emisiones: 4. Chimeneas:
Eficiencia Diadmetro Temp. Velocidad
Tipo % por, peso Altura Salida Salida Salida
N/A N/A N/A pies N/A__ pulg. N/A _°F N/A ___ pies/seg.
pies pulg. °F pies/seg.

111. EMISIONES POR INCINERACION O DISPOSICION DE DESPERDICIOS: (Sélidos, liquidos, gaseosos)

1. Método para disponer los desperdicios: NIA .
2. Tipo de desperdicios: N/A Cantidad: N/A Lb/dia.
3. Incinerador: N/A N/A N/A .
Tipo Marca Capacidad (Lb/dia)
4. Chimenea: N/A Pies N/A Pies N/A °F N/A Pies/seg.
Altura Diametro Salida Temp. Salida Velocidad Salida
5. Combustible auxiliar: Tipo Gal/he 6 Lb/r % azufre
N/A N/A N/A N/A
6. Equipo de control: N/A N/A % por peso.
Tipo Eficiencia

IV. CUMPLIMIENTO: Incluya datos o informacién demostrando que las emisiones no exceden los limites establecidos.
V. EQUIPO DE CONTROL: Incluya esquema de la instalacién del equipo de control de 1a fuente de emisidn.

CERTIFICACION DE UN INGENLERO, QUIMICO O ARQUITECTO LICENCIADO

Certlf co que estoy registrado y autorizado para practtcar mi profesion en Puerto Rico; que el equ:po y medi 'glgs pa(a el control de

Calidad Ambiental de Puerto Rico y que, de acuerdo a mis mejores conocimientos y
completa y exacta.

19819 Mildred Guzman Zavala
Numero de Licencia Nombre (Letra de molde) AN >
Fecha: R Numero de solicitud; —R_ ; : /
AN '\ LiIC. # l 981 9

AN 0O

Direccitn Fisica: Edificio de Agencias Ambientales Cruz A. Matos, San José Induslrial Park,
1375 Avenida Ponce de Leén, San Juan, Puerto Rico 00926-2604
Direccidn Poslal: Apartado 11488, San Juan, PR 00810
Tel. (787) 767-8181 - Fax (787) 756-5906
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GOBIERNO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL GOBERNADOR p
JUNTA DE CALIDAD AMBIENTAL PUERTORICO
VERDE
Area de Calidad de Aire

SOLICITUD DE PERMISO PARA LA CONSTRUCCION U OPERACION
DE FUENTES DE EMISION EN PUERTO RICO

PARTE II - PROCESO DE LA PLANTA Y DESCRIPCION DE EMISIONES

I. EMISICNES INDUSTRIALES: (Movimiento de terreno, almacenaje en tanques, talleres de pintado, etc.)

1. Descripcién del proceso u operacitn que emite contaminantes atmosféricos:
Céamaras Esterilizadoras - Low Voltage Area: Se operan 10 cmaras de esterilizacién que utilizan cartuchos de 127 gramos de

Oxido de Etileno (Ft0).
2. Materia prima usada o procesada: Oxido de Ftileno 4 cartuchos por esterilizadora ___cartuchos/dia .
Tipo Cantidad (unidad/unidad tiempo)
3. Equipo de control para emisiones: 4. Chimeneas:
Eficiencia Didmetro Temp. Velocidad
Tipo % por peso Altura Salida Salida Salida
Oxidador Catalitico 99.99 15 pies 6 pulg. 500 °F 4.2 pies/seg.
pies pulg. °F pies/seg.
5. Volumen de descarga de emisiones: 50 Pies’/min.
6. Emisiones actuales: Estimado basado en: ___calculos '
Tipo de contaminante Cantidad (masa/tiernpo) Duracidn (tiempo/unidad tiempo)
Oxido de Etileno 5.83 x 10* Ib/min 8 horas al dia

7. Incluya un diagrama de flujo del proceso (tipo bloque) demostrando puntos, cantidades y tipos de emisiones.

II. EMISIONES POR COMBUSTION: (Calderas, calentadores, plantas de emergencia, bombas de incendio, etc.)

1. Equipo de combustién: _ N/A N/A ] N/A .
Tipo BTU/Mhr HP
2, Combustible: Tipo Gallhr o Lb/hr % azufte
N/A N/A N/A .
3. Equipo de control para emisiones: 4. Chimeneas:
Eficiencia Diametro Temp. Velocidad
Tipo % por peso Altura Salida Salida Salida
N/A N/A N/A pies N/A  pulg._ N/A °F N/A___ pies/sep.
pies pulg. F pies/seg.

I1. EMISIONES POR INCINERACION O DISPOSICION DE DESPERDICIOS: (Solidos, liquidos, gaseosos)

1. Métedo para disponer los desperdicios: N/A .
2. Tipo de desperdicios: N/A Cantidad: N/A Lb/dfa.
3. Incinerador: N/A N/A N/A .
Tipo Marca Capacidad (Lb/dia)
4, Chimenea: N/A Pies N/A Pies N/A °F N/A Pies/seg.
Altura Diametro Salida Temp. Salida Velocidad Salida
5. Combustible auxiliar: Tipo Gal/hr o Lb/hr % azufre
N/A N/A N/A N/A
6. Equipo de control: N/A N/A % por peso.
Tipo Eficiencia

IV. CUMPLIMIENTO: Incluya datos o informacién demostrando que las emisiones no exceden los limites establecidos.
V. EQUIPO DE CONTROL: Incluya esquema de la instalacion del equipo de control de la fuente de emision.

CERTIFICACION DE UN INGENIERO, QUIMICO O ARQUITECTO LICENCIADO

Certifico que estoy registrado y autorizado para practicar mi profesién en Puerto Rico; que el equipo y medidas para €! control de

emisiones son adecuadas y cumplen con las disposiciones del Reglamento de Control de Contag dgjcos de la Junta de
Calidad Ambiental de Puerto Rico y que, de acuerdo a mis mejores conocimientos y Cigs, kDi i VEeraz,
completa y exacta. Q.Q’ VWG oY
N
19819 Mildred Guzman Zavala =4
Numero de Licencia Nombre (Letra de molde) s &Hitina
Fecha: . Nimero de solicitud: \
A\ \_pic #19819 /
ys) O
& Y
&RTO R

Direccion Fisica: Edificio de Agencias Ambientales Cruz A. Matos, San José Industrial Park,
1375 Avenida Ponce de Ledn, San Juan, Puerto Rico 00026-2804
Direccion Postal: Apartado 11488, San Juan, PR 00910
Tel. (787) 767-8181 - Fax (787) 756-5906
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GOBIERNO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL GOBERNADOR
JUNTA DE CALIDAD AMBIENTAL PUERTORICO
VERDE
Area de Calidad de Aire

SOLICITUD DE PERMISO PARA LA CONSTRUCCION U OPERACION
DE FUENTES DE EMISION EN PUERTO RICO

PARTE H - PROCESO DE LA PLANTA Y DESCRIPCION DE EMISIONES

1. EMISIONES INDUSTRIALES: (Movimiento de terreno, almacenaje en tanques, talleres de pintado, etc.)

1. Descripcién del proceso u operacidn, que emite contaminantes atmosféricos:
Cémaras Esterilizadoras - RTG: Se operan 6 cAmaras de esterilizacion que utilizan cartuchos de 127 gramos de

Oxido de Etileno (EtO).

2. Materia prima vsada o procesada: Oxido de Etileno 4 cartuchos por esterilizadora cartuchos/dia
Tipo Cantidad (unidad/unidad tiempo)
3. Equipo de control para emisiones: 4. Chimeneas:
Eficiencia Diametro Temp. Velocidad

Tipo % por peso Altura Salida Salida Salida

Oxidador Catalitico _ 99.99 15 pies 6 pulg. 500 °F 4.2 piesiseg.
s ies pulg. °F ____ pies/seg.
5. Volumen de descarga de emisiones: 50 Pies’/min.
6. Emisiones actuales: Estimado basado en: ___calculos .
Tipo de contaminante Cantidad (rpasa/tiempo) Duraci6n {tiempo/unidad tiempo)
____Oxido de Etileno 583 x10° Ib/min__ 8 horas al dia _

7. Incluya un diagrama de flujo del proceso (tipo bloque} demostrando puntos, cantidades y tipos de emisiones.

II. EMISIONES POR COMBUSTION: (Calderas, calentadores, plantas de emergencia, bombas de incendio, etc.)

1. Equipo de combustién: __N/A N/A 6 N/A .
Tipo BTU/Mr HP
2. Combustible: Tipo Galhr &  Lb/hr % azufre
—NA N/A —N/A .
3. Equipo de control para emisiones: 4, Chimeneas:
Eficiencia Diametro Temp. Velocidad
Tipo % por peso Altura Sali Salida Salida
N/A N/A N/A____ pies N/A  pulg.__ N/A _°F N/A __ pies/seg.
pies pulg. °F pies/seg.

II. EMISIONES POR INCINERACION O DISPOSICION DE DESPERDICIOS: (Sélidos, liquidos, gaseosos)

1. Método para disponer los desperdicios; N/A .
2. Tipo de desperdicios: N/A Cantidad: N/A Lb/dia.
3. Incinerador: N/A N/A N/A .
Tipo Marca Capacidad (Lb/dia)
4. Chimenea: N/A Pies N/A Pies N/A °F N/A Pies/seg.
Altura Diametro Salida Temp, Salida Velocidad Salida
5. Combustible auxiliar: Tipo Gallhr &6  Lbfr % azufre
N/A N/A N/A N/A
6. Equipo de control: N/A N/A % por peso.
Tipo Eficiencia

IV. CUMPLIMIENTO: Incluya datos o informacién demostrando que las emisiones no exceden los limites establecidos.
V. EQUIPO DE CONTROL: Incluya esquema de la instalacién del equipo de control de la fuente de emisién.

CERTIFICACION DE UN INGENIERO, QUIMICO O ARQUITECTO LICENCIADO

Cemﬂco que estoy registrado y autorizado para practlcar mi profesion en Puerto Rico; que el equlpo medidas para el control de

completa y exacta.

19819 Mildred Guzmin Zavala
Numero de Licencia Nombre (Letra de molde)
Fecha: . Ntimero de solicitud:
LIC. =
L \""--__.-"'/
7 \O
£RTO ®

Direccién Fisica; Edificio de Agencias Ambientales Cruz A. Matos, San José Industrial Park,
1375 Avenida Ponce de Ledn, San Juan, Puerto Rico 00926-2804
Direccién Postal: Apartado 11488, San Juan, PR 00910
Tel. (787) 767-8181 - Fax (787) 756-5508

MPROC_Villalba_PermitApplic_NonCBI - 000025




GOBIERNO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL GOBERNADOR P
JUNTA DE CALIDAD AMBIENTAL PUERTORICO
VERDE
Area de Calidad de Aire

SOLICITUD DE PERMISO PARA LA CONSTRUCCION U OPERACION
DE FUENTES DE EMISION EN PUERTO RICO

PARTE II - PROCESO DE LA PLANTA Y DESCRIPCION DE EMISIONES

I. EMISIONES INDUSTRIALES: (Movimiento de terreno, almacenaje en tanques, talleres de pintado, etc.)

1. Descripcidn del proceso u operacién que emite contaminanies atmosféricos:
ILT Laser Ablation System — Estacién de trabajo (“Ablation Workshop, Mod. SN 8160™) para remaver la cubierta de dispositivos

médicos (Polymide SI) de una porcitn de fa bobina (Coli MP 35N) mediante el uso de un laser ultravioleta (UV Laser).

2. Materia prima usada o procesada: Coil MP35N 60 unidades/ hr
Tipo Cantidad (unidad/unidad tiempo)
3. Equipo de control para emisiones: 4. Chimeneas:
Eficiencia Diametro Temp. Velocidad
Tipo % por peso Altura Salida Salida Salida
N/A N/A N/A pies _N/A _ pulg. N/A °F N/A _ pies/seg.
pies pulg. o °F pies/seg.
5. Volumen de descarga de emisiones: N/A Pies’/min.
6. Emisiones actuales: Estimado basado en:
Tipo de contaminante Cantidad (masa/tiempo) Duracion (tiempo/unidad tiempo)

7. Incluya un diagrama de flujo del proceso (tipo bloque) demostrando puntos, cantidades y tipos de emisiones.

II. EMISIONES POR COMBUSTION: {Calderas, calentadores, plantas de emergencia, bombas de incendio, efc.)

1. Equipo de combustion: __N/A N/A 6 N/A .
Tipo BTU/Mr HP
2. Combustible: Tipo Gal/hr 6 Lb/hr % azufre
N/A N/A N/A .
3. Equipo de control para emisiones: 4. Chimeneas:
Eficiencia Diametro Temp. Velocidad
Tipo % por peso Altura Salida Salida Salida
N/A N/A N/A pies N/A  pulg. N/A _°F N/A _ pies/seg.
pies pulg. °F pies/seg.

1. EMISIONES POR INCINERACION O DISPOSICION DE DESPERDICIOS: (Sélidos, liquidos, gaseosos)

1. Método para disponer los desperdicios: N/A .
2. Tipo de desperdicios: N/A Cantidad: N/A Lb/dia.
3. Incinerador: N/A N/A N/A .
Tipo Marca Capacidad (Lb/dia)
4. Chimenea: N/A Pies N/A Pies N/A °F N/A Pies/seg.
Altora Diametro Salida Temp. Salida Velocidad Salida
5. Combustible auxiliar; Tipo Galhr ¢ Lb/hr % azufre
N/A N/A N/A N/A
6. Equipo de control: N/A N/A % por peso.
Tipo Eficiencia

IV. CUMPLIMIENTO: Incluya datos o informacion demostrando que las emisiones no exceden los limites establecidos.
V. EQUIPO DE CONTROL: Incluya esquema de la instalacién del equipo de control de la fuente de emisi6n.

CERTIFICACION DE UN INGENIERO, QUIMICO O ARQUITECTO LICENCIADO

Certifico que estoy registrado y autorizado para practicar mi profesién en Puerto Rico; que el equipg’s

Calidad Ambiental de Puerto Rico y que, de acuerdo a mis mejores conocimientos y cr
completa y exacta.

-
19819 Mildred Guzmén Zavala =
Numero de Licencia Nombre (Letra de molde) g
o
Fecha: . Nimero de solicitud: \ LIC. #19819 /

Direccion Fisica: Edificio de Agencias Ambientales Cruz A. Matos, San José Industrial Park,
1375 Avenida Ponce de Ledn, San Juan, Puerio Rico 00926-2604
Direccién Postal: Apartado 11488, San Juan, PR 00810
Tel. (787) 767-81B1 » Fax (787) 756-5906
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GOBIERNO DE PUERTO RICO

VERDE

Area de Calidad de Aire

OFICINA DEL GOBERNADOR
JUNTA DE CALIDAD AMBIENTAL PUERTORICO

SOLICITUD DE PERMISO PARA LA CONSTRUCCION U OPERACION
DE FUENTES DE EMISION EN PUERTO RICO

PARTE II - PROCESO DE LA PLANTA Y DESCRIPCION DE EMISIONES

1. EMISIONES INDUSTRIALES: (Movimiento de terreno, almacenaje en tanques, talleres-de pintado, etc.)

1. Descripcion del proceso u operacién que emite contaminantes atmosféricos:

Unidad de mezclado de firmacos (Isolator) — El aislador (isolator), modelo UN-NR 797, consisie de un banco / mesa disefiado

para proveer un ambiente de trabajo de presién negativa para la mezcla de drogas peligrosas.

2. Materia prima usada o procesada: ___Varias drogas & IPA

Tipo Cantidad (unidad/unidad tiempo)
3. Equipo de control para emisiones: 4, Chimeneas:
Eficiencia Diametro Temp. Velocidad
Tipo Altura Salida Salida Salida
Filtros HEPA 99.99% N/A pies _N/A pulg. N/A_°F N/A _ pies/seg.
pies pulg.  °F pies/seg.
5. Volumen de descarga de emisiones: N/A Pies’/min.
6. Emisiones actuales: Estimado basado en:
Tipo de contaminante Cantidad (masa/tiempo) Duracion (tiempo/unidad tiempo)

7. Incluya un diagrama de flujo del proceso (tipo bloque) demostrando puntos, cantidades y tipos de emisiones.

II. EMISIONES POR COMBUSTION: (Calderas, calentadores, plantas de emergencia, bombas de incendio, etc.)

1. Equipo de combustion: __ N/A N/A 6 N/A .
Tipo BTU/hr HP
2. Combustible: Tipo Galfr o Lb/hr % azufre
__N/A N/A N/A .
3. Equipo de control para emisiones: 4. Chimeneas:
Eficiencia Diametro Temp. Velocidad
Tipo % por peso Altura Salida Salida Salida
N/A N/A N/A ___ pies N/A _ pulg. __N/A_°F N/A __ pies/seg.
pies pulg. °F pies/seg.

III. EMISIONES POR INCINERACION O DISPOSICION DE DESPERDICIOS: (Sélidos, liquidos, gaseosos)

1. Méltodo para disponer los desperdicios: N/A

2. Tipo de desperdicios: N/A Cantidad: N/A

Lb/dia.

3. Incinerador; N/A N/A N/A

Tipo Marca Capacidad (Lb/dia)
4. Chimenea: N/A Pies N/A Pies . N/A °F N/A

Pies/seg.

Altura Di&metro Salida Temp. Salida Velocidad Salida

5. Combustible auxiliar: Tipo Gal/hr ") Lb/hr % azufre
N/A N/A N/A N/A

6. Equipo de control: N/A N/A % por peso,

Tipo Eficiencia

IV. CUMPLIMIENTO: Incluya datos o informacion demostrando que las emisiones no exceden los limites establecidos.

V. EQUIPO DE CONTROL: Incluya esquema de la instalacién del equipo de control de Ia fuente de emision.

CERTIFICACION DE UN INGENIERO, QUIMICO O ARQUITECTO LICENCIADO

Certifico que estoy registrado y autorizado para practicar mi profesién en Puerto Rico; que el equlpo y medijdas para el control de

emisiones son adecuadas y cumplen con las disposiciones del Reglamento de Control de C
Calidad Ambiental de Puerto Rico y que, de acuerdo a mis mejores conocimientos y creéncias, la j
completa y exacta. ENI

19819 Mildred Guzmén Zavala 7]

la Junta de
craz,
O

Niimero de Licencia Nombre (Letra de molde) = i

V >

Fecha: . Nuimero de solicitud: /
NN IIC. #19839

2 S)
LERTo R

Direccion Fisica: Edificio de Agencias Ambientales Cruz A. Matos, San José Industrial Park,
1375 Avenida Ponce de Ledn, San Juan, Puerto Rico 00026-2604
Direccidn Postal: Apartado 11488, San Juan, PR 00910
Tel. (787) 767-8181 - Fax {787) 756-5306
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GOBIERNO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL GOBERNADOR
JUNTA DE CALIDAD AMBIENTAL PUERTORICO -
VERDE
Area de Calidad de Aire

SOLICITUD DE PERMISO PARA LA CONSTRUCCION U OPERACION
DE FUENTES DE EMISION EN PUERTO RICO

PARTE II - PROCESO DE LA PLANTA Y DESCRIPCION DE EMISIONES

I. EMISIONES INDUSTRIALES: (Movimienio de terreno, almacenaje en lanques, talleres de pintado, elc.)

1. Descripcion del proceso u operacién que emite contaminantes atmosféricos:
Tres {3) hornos de secado — Se operan tres (3) hornos eléctricos para el secado de piezas lavadas con IPA.

2. Materia prima usada o procesada: _ IPA 3.5 ol 1bs/dia/horno .
Tipo Cantidad (unidad/unidad tiempo)
3. Equipo de control para emisiones: 4. Chimeneas:
Eficiencia Diametro Temp. Velocidad
Tipo % pOr peso Altura Salida Salida Salida
N/A N/A N/A pies _N/A___ pulg. N/A_°F N/A __pies/seg.
pies pulg. °F pies/seg.
5. Volumen de descarga de emisiones; N/A Pies’/min.
6. Emisiones actuales: Estimado basado en:
Tipo de contaminante Cantidad (masa/tiempo) Duracién {tiempo/unidad tiempo)

7. Incluya un diagrama de flujo del proceso (tipo bloque) demostrando punios, cantidades y tipos de emisiones.

I1. EMISIONES POR COMBUSTION: (Calderas, calentadores, plantas de emergencia, bombas de incendio, elc.}

1. Equipo de combustion: __ N/A N/A o N/A .

Tipo BTU/Mr HP
2. Combustible: Tipo Gallhr 6  Lbfhr % azufre
N/A N/A N/A .

3. Equipo de control para emisiones: 4, Chimeneas:
Eficiencia Diametro Temp. Velocidad
Tipo % por peso Altura Salida Salida Salida
N/A N/A N/A pies N/A___ pulg. N/A _°F N/A ___pies/seg.
pies pulg. °F pies/seg.

I11. EMISIONES POR INCINERACION O DISPOSICION DE DESPERDICIOS: (Sélidos, liquidos, gaseosos)

1. Método para disponer los desperdicios: N/A .
2. Tipo de desperdicios: N/A Cantidad; N/A Lb/dia.
3. Incinerador: N/A N/A N/A
Tipo Marca Capacidad (Lb/dia)
4, Chimenea: N/A Pies N/A Pies N/A °F N/A Pies/sep,
Altura Didmetro Salida Temp. Salida Velocidad Salida
5. Combustible auxiliar: Tipo Gallr & Lb/hr % azufre
N/A N/A N/A N/A
6. Equipo de control: N/A N/A % por peso,
Tipo Eficiencia

IV. CUMPLIMIENTO: Incluya datos o informacién demostrando que las emisiones no exceden los limites establecidos.
V. EQUIPO DE CONTROL: Incluya esquema de la instalacién del equipo de control de la fuente de emisién.

CERTIFICACION DE UN INGENIERO, QUIMICO O ARQUITECTO LICENCIADO

Certifico que estoy registrado y autorizado para practicar mi profesién en Puerto Rico; que el equipo y medidas para el control de

emisiones son adecuadas y cumplen con las disposiciones del Reglamento de Control de C i QZLM% icos de la Junta de
Calidad Ambiental de Puerto Rico y que, de acuerdo a mis mejores conocimientos y creefici i i
completa y exacta. 'y AMERO N,
|
19819 Miidred Guzméan Zavala =L L ;\ -
Numero de Licencia Nombre (Letra de molde) = 5 / y 3T
Fecha: . Numero de solicitud: \

NN e o #19819 7

/0\\_____,/’6
Y&RTO R

Direccion Fisica: Edificio de Agencias Ambientales Cruz A. Matos, San José Industrial Park,
1375 Avenida Ponce de Leén, San Juan, Puerlo Rico 00026-2604
Direccién Postal: Apartado 11488, San Juan, PR 00910
Tel. (787) 767-8181 - Fax (787} 756-5906
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[ Introduction

Abator
System Listing

The Model 50 SCFM EtO-Abator
system is listed with the Electrical
Testing Laboratories (ETL) and
the Canadian Standards
Association (CSA).

Abator System
Specifications

Dimensions:

Width — 88.9cm (35.0in)
Height — 79.55cm (31.32in)
Depth —  104.80 cm (41.25 in)
Weight — 163 kg (360 lbs)

Power Requirements:

Voltage — 220 volts +
10%, -5%

Frequency — 60/50 Hz
Phase — Single
Current — 40 amps

Cabinet Material:
Painted Carbon Steel

Catalytic Cell Material:
304 Stainless Steel

Intended Use

The Donaidson 50 SCFM EtO-
Abator system is intended for use
only with 3M EtO sterilizers and
Aerators. Only healthcare
professionals, or other
appropriately trained personnel in
health care and industrial use
areas, should use this equipment.

MPROC Villalba_PermitApplic_ NonCBI - 000035

Air Flow:
1.4 SCMM (50 SCFM)

Maximum EtO Feed Rate:
7.71 gms/min (.017 Ibs/min)

Exhaust Temperature:
238°C (460'F) Normal
260°C (500°F) Upper Limit

Number of Sterilizers:

Two — Steri-Vac sterilizer Model
4XL or 3XL

One — Steri-Vac sterilizer
Model 400C (with special abator
interface kit)

It is a violation of federal law
to use this product in a manner
inconsistent with its labeling.
Injury to persans or property
can result unless the operating
instructions are followed
carefully.

<



1. Theory of Operation

Donaldson

50 SCFM EtO-
Abator System
Description

Donaldson Products EtO-Abator
systems are designed 1o remove
ethylene oxide (EtO) fumes from
a sterilizer vent. The abator
system converts EtO into carbon
dioxide and water vapor using
Donaldson’s proprietary catalyst.

The Model 50 SCFM EtO-Abator
system was designed for use with
3M sterilizers and aerators,

The abator system includes all
controls and indicators necessary
to maintain safe operating
conditions within the processing
limits of the machine. This
system provides an internal
operating condition where as the
EtQ concentration is well below
the lower flammability limit of
30,000 ppm E1Q in air.

The process by which the abator
system works is one in which
ambient air is pulled into the
abator system through the air
inlet and pre-filtered by the
blower. The air then passes
through the electric heater where
it is hecated to approximately

MPROC Villalba_PermitApplic_ NonCBI - 000036

155°C (310°F). The heated air
then passes through the catalytic
cell inlet where EtO is fed into
the air stream through a solenoid
valve and an injection manifold.
As the EtO enters the heated air
stream, it is diluted with air
before it enters the catalytic cell
where the EtO is catalyzed. The
heat given off by this catalyzation
process raises the temperature of
the catalytic cell and the effluent
air stream in proportion to the
amount of EtO introdueed into
the abator system. When the inlet
feed rate of EtO is no greater than
7.71 gms/min (.017 1bs/min), the
temperature should not exceed
238°C (460°F). If this value

is exceeded, damage to the
catalytic cell and other internal
components is imminent.

The catalytic cell efficiently
reduces 99.9+% of the ETO into
air carbon dioxide, water vapor
and trace amounts of EtO and
discharges through the outlet 10
the atmosphere.

i



11. Theory of Operation

Explanation of

Indicator Panel
d Yl

=8

T~

Indicator Normal Status Malfunction

&,

Ay

o = o om 2

Abator On (Green) On/Off Indicates abator system is
on. If off, check main
disconnect to abator.

Ready (Green) On Off indicates:

1. Low process temperature
2. High process temperature
3. Low air flow

4. Open RTD.

Working (Green) On/Off On indicates abator system
is processing E10. Off
indicates no or low
concentration processing

of E10.

Low Air FLow (Red) Oif On indicates plugged prefiiter,
blocked outlet ar blower
melfunction.

Over Temperature (Red) Off On indicates system

malfunction. After completion
of current cycle, shut down.
Call for serdfce.

DO NOT RESTART.
Over Temperature (Red) Off On indicates high heater
Slow Flash sheath temperature or
(1 flash/second) open RTD.
Over Temperature (Red) Off On indicates the temperature
Fast Flash rate of rise is too fast, due to
(3 fash/second} i fow air flow.

L ¥e]

MPROC Villalba_PermitApplic_ NonCBI - 000037



I Abator Systen Operating Procedure

Operaﬁng 1. Main power circuit breaker in
. abator system power panel
Instructions must be on continuously except

for AXL/5XL for maintenance or extended

shutdown of the system.
and 400C 2. Auto On — The 50 SCEM-

Steri-Vac Abator system is turned on by
S terilizers the sterilizer automaticaily.

Note: The Abator will be
automatically turned on, if
the power to the 4XL/5XL or
400C Steri-Vac sterilizer is
turned off.

3. Abator system ready indicator
(green) on control panel
illaminates when abator system
is ready to process EtQ. With
ambient temperature of 21°C
(70°F), the indicator should
illuminate within 40 minutes. If
the abator system does not
illuminate the ready indicator
within this time frame, observe
fault lights on control panel and
correct problem before
operating unit.

Typical Abator After the 4XL/5XL or 400C

sterilizer is loaded, the sterilizer

System Cycle door is closed, and the cycle is
for 4XL/5XL started, the abator system starts

automatically. After

and 400C approximately 40 minutes, the

. abator ready light illuminates and
Ster l-VaC the abator system is ready to
Sterilizers process the ethylene oxide. When

the sterilizer purges the ethylene
oxide from the chamber, it enters
the abator system through the EtO
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4. End of Cycle. The
abator system is stopped
automatically by the sterilizer.
A timer lets the blower run
15 minutes to cool the
abator system down before
shutting off.

5. When performing maintenance
or when over-temperature
indicator is on, the system
should be shutdown. When
shutting down the abator
systern, make sure the sterilizer
is not venting EtQ or the abator
system is not processing E10.
In an emergency situation, the
abator system can be shut
down al any time. To shut
down system, simply switch
the circuit breaker locaied
inside the conirol box to the
off pasition.

6. If the aeration cabinet is
connected to the abator, the
aerator switch on the accessory
panel must be on and aerators
must be plugged into the
accessory outlet or the abator
must run continuously.

inlet where it is fed into the
catalytic cell. The temperature of
the catalytic cell increases
proportionately to the amount of
EtO that is fed into it. Air flow
through the abator system cools
the cell. After the sterilizer cycle
is complete and thedoor is
opened, the abatopsysiem
continues to run for 15 minutes to
cool the system down before
shutting off.



IV Maintenance

Factory
Authorized
Service

Abator

Only authorized personnel should
perform service on the abator
system. Unauthorized alterations
10, or tampering with, the
equipment voids the
manufacturer’s warranty.
Donaldson Company has
contracted with, and trained, the
3M Health Care field service
organization to provide factory
authorized service on equipment
that is installed according to the
manufacturer’s specifications. It is
recommended that service on the
Donaldson EtO-Abator system be
closely coordinated and combined
with the service program
established for the sterilization
equipment connected to the abator
systcm.

During the installation and start
up process performed by 3M, the

Contact your local 3M
representative or the 3M Health
Care Service Center at the
following address for information
regarding service, maintenance
agreements, parts, or any other
service related questions.

3M Health Care

Service Center

3M Center Bldg. 582-iE-02
St. Paut, MN 55144-1000
800-292-6298

QOutside the USA, contact your
3M Health Care Representaiive
or the nearest 3M office.

This method of testing is accepted
by most local and state agencies

Effimency TEStlIlg EtO Abator is tested for electronic  and will provide a efficiency
function and the presence of baseline of performance. It
Ethylene Oxide in the exhaust independent certification of
effluent. The exhaust test is efficicncy is required by state or
performed using an Interscan local authorities or if it is desired
system to detect significant by your facility, Donaldsen
efficiency loss. Tt is the Company recommends thal the
recommendation of Donaldson testing be performed by ENV
Company that the EtO Abator be Services Inc. To arrange for
tested shortly after installation efficiency testing please contact
and annually there after by ENYV Services at 1-800-345-6094.
method of gas Chromatography.

Service Manual A service manual for the details of operation, and an

Donaldson EtO-Abator system is
available for purchase. The
manual contains an iflustrated
parts list, troubleshooting guide,

MPROC Villalba_PermitApplic_ NonCBI - 000039

electrical schematic. Request
the manual b’ffwriting or calling
the 3M Health Care Service
Center. Order part number
78-8069-7477-6.
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“50 SCFM EtO-Abator” is a trademark of Donaldson Co.
“Steri-Vac” is a trademark of 3IM.

70-2006-4834-2 {1425}
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Service Manual

3MTM EO Abator

Models S0AN, 50AE, 50AJ

3M Health Care
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EQ Abator Service Manual
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EO Abator Service Manual

Safety Information:

/\ WARNING

e The3M EO Abator processes ethylene oxide gas exhausted from 3M Steri-Vac Sterilizers.

~

/’ KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

EXTREMELY FLAMMABLE - DO NOT USE NEAR FLAME
CANCER HAZARD AND REPRODUCTIVE HAZARD

Usa Only n Accord wrth . s n Steri-Vac Gas Sterilzers
ETHYLENE OXIDE VAPOR HARMFUL. MAY CAUSE BURNS

Usars must kol ow tha requirements of ihe OSHA P for ethylene oxida (28 CFR 1910 1047}
STATEMENT OF PRACTICAL TREATMENT: IN ALL CASES GET RY STAT HAZARD TO HUMANS
MEDICAL ATTENTION IMBEMATELY. TAKE PERSONTO A CN.ISES EYE AND SKIN BUHFINS. HARMFUL IF INHALED,
DOCTOR OR EMERGENCY TREATMENT FACILITY AT ONCE. MAY CAUSE NERVOUS SYSTEM DAMAGE.
IF INHALED: Femove expoted persan 1a taeh a7, keep wam (i not EFFECTS OF OVER EXPOSURE: liay be tatal f mhalea in high
broathing. prve aricial respanton. ¥ brsatning & dticuk. grve concentatons. May cause inianon of respiratory tract, chest
oeyper. Call A physoan even o no symglams are rosert Keep tghtness. hoadathie nausen, vomiting, danrhea, lvnnuou:l
wndet Medscal phsarvabor. Symploms may be coiayed wosknass,

eetrgs.
1N CASE OF CONTACT: Immedialely fhuah oyt s and $5iN wir phenty coardination, conmvissions, coma, ndmdwmy(ludnu\wl
ol water lor ol keast 15 minutes whila removing contaminated chothing I nediate cr delayedt shun irrtabon and blstirs plarpec shin.

and discar kaather gaocds. OTHER POSSIBLE DELAYED HEALTH EFFECTS - May cauwe

F SWALLOWED: Gren 51 least two glasses ol waler Do nol nduce PATVOLS EYSI6m mjury, CEIIACtS. atversa repmoductive effects.

wOmitng DO ROT PAVE 2MyThing by MOuUIN 10 an UNCONSCIOUS POrSon thromaeomal ang megapenic changes, and cancer

Cal o pivsician. PEL: 1ppm-TWA Ettyione Oxida {OSHA 29 CFF 1810.1047)

HOTE TO PHYSICIAN: i P L5 : ¥ EL: 5ppm-axcursion Lmt. 15 mnuses.

sappott. DDOR: Etts-Bhas in hogh concentraticrs Exposwrs 1o toac kvels.
may oo without wa'reng o detechon by tho sl

DIRECTIONS FOR USE: & is a violahion ot Feder' Law 10 uze thit PRECAUTIONS: Do not breaths vapat O nol swallow Do not get

PIOZCE 9 2 MENNDT MCINSISICN With s I2hokng It & ihe EMEloper & 11 CYRI. ON SHIN Of 0N EOTUNG  SIOME NG LSS wah adequate

Iesporsibilty 10 ollow the requiremends of 29 CFR 1910 lN? venilation in actordance with 29 CFR 19161047

Thes product may ba used only in Sten-Vac Saa Starik, L AND Ct HAZARDS: DANGER.

qummS!m—Gas[OGnCutdguLThsMnuybomad FLAMMABLE LIGUID AND GAS UNDER PRESSURE. Do nol

Dy by persons who haver been trained i accordance with 29 CFR use noar fyme, slacincal sparks of hol surdaces Graund all

1910 147 equpment 1o prevent stabe sparks Contants undor pressare, Do

Fatr wka o typa ol surtscos. chyects, of not of iCEwrate Esposure ta

hema'ptodutts - , et Caareng X Abova 150 F may cause tursang.

coRContranon of gas per und volume of clossd space 10 be irpatedt. STORAGE AHO DISPOSAL: Do nol comannzle water jood o

Erposure IMATeMOESrALIT, IHAIVE RUTIATY, VOMEabon/ HFaton e0q by siorage or disposal. Store at room tempanaturg. Sore and

bme anxd methad of monlomng 1o be usad) relor 1a srylens ocs uma in accordsnce with 20 CFR 1910.1047

gas sterhizer mantdaciurers opamaIons rEnualy Pestoce Disposal: Do not punctiers of inGeemte waed

Thes produc rmary ba used ondy 10 Berlze medcal or labxrgiory Fems. cariridges, Pestioce wasies are Ak ly nazardous. Impropar

s and asepc pACRING OF IC IALCE oad cisposal of ecess potbade & A volahan o* Federal Law. Contact

ON COSMOtESS, your Stawe Pestcida of Emdronmamal Control Agoncy or tha
Hazamdous Waste Repesentalnn &l e naaresl EM Regonal
OHca lor Gudance

Comamer Disposal Agtale emply CATIHO0pES AC00M0Y) 10
nstruclons in equprnem manual ARt seraton hspase of
immediately wih horkeherated wasie

EPA Rog Ho 71821
£PA Es1 3657 W1 2//

/A CAUTION

e To reduce the risk associated with environmental contamination, which if not avoided, may
result in minor or moderate injury:
- Retumn used catalytic cells to 3M Health Care Service Center for proper handling.
- At the end of product life, dispose of all components in accordance with applicable
governmental regulations.
- Test the EO Abator for efficiency at installation and annually thereafier to ensure proper
operation and to determine when the catalyst cell needs to be replaced.

e To reduce the risk associated with hazardous voltage and/or contact with the fan blade,
which if not avoided, may result in miner or moderate injury:
- Disconnect electrical power from the EO Abator before servicing.

4 ISSUE DATE: 2012-07
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EQ Abator Service Manual

SECTION 1: INTRODUCTION

This manual is intended to provide instructions for the servicing of the EO Abator System. All
service personnel must read and be familiar with ail aspects of this manual, including the safety
considerations section.

The EQ Abator System uses catalytic oxidation technology to convert Ethylene Oxide (EO) into
carbon dioxide, water vapor, and heat. The EQ Abator System is capable of handling both high
concentration EO exhaust, up to 3000 parts-per-million by volume (ppmv), directly from one or
two sterilizers, and low concentration EQ exhaust, typically <100 ppmv, from one or two
aeration cabinets.

The EQ Abator achieves at least 99.9% efficiency (time weighted average) in removing ethylene
oxide (EO) during sterilization portion of cycle (when EO>100ppm) at normal operating
temperatures and concentrations.

The EO Abator achieves at least 99.0% efficiency (time weighted average) in removing ethylene
oxide (EO) during aeration portion of cycle (when EO<100ppm) at normal operating

temperatures and concentrations.

The EO Abator must be tested for efficiency at installation and annually thereafter to ensure
proper operation and to determine when the catalyst cell needs to be replaced.

fi ISSUE DATE: 2012-07
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EO Abator Service Manual

¢ Do not operate the EO Abator System if high ambient levels of Volatile Organic
Compounds (VOC's) are present and could be introduced into the EO Abator System.
(Examples are: paint fumes, solvents, cleaners}

» Do not introduce EQ into the EQ Abator System if the process temperature is below
the minimum reaction temperature, as specified.

¢ Do not operate the EQ Abator System with damaged, missing or improperly installed
components.

¢ Do not operate the EQ Abator System if the preventative maintenance procedures
located in the Service Manual have not been followed.

¢ Do not use the EO Abator System for processing any other type of VOC.
s Do not alter or modify any part of the EO Abator System.

e Do not initiate high concentration EO exhaust to the EO Abator System if abnormal
conditions exist in your sterilizer.

Typical EO Abator System Cycle

Afier the 400C, 4XL, 5XL, or 8XL sterilizer is loaded with product, the sterilizer door is
closed, and the cycle is started. The EO Abator System starts automatically. After
approximately 40 minutes, the EO Abator System "Ready" light illuminates and the EO
Abator System is ready to process EQ.

When the sterilizer purges the ethylene oxide from the chamber, it enters the EO Abator
System through the EQ inlet where it is introduced into the air stream, upstream of the
catalytic cell. The temperature of the air stream and catalytic cell increases
proportionately to the amount of EO that is introduced. Airflow through the EO Abator
System cools the cell. After the sterilizer cycle is complete and the door is opened, the
EO Abator System continues to run for 15 minutes to cool the system down before
automatically shutting off.

B ISSUE DATE: 2012-07
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EO Abator Service Manual

4 Hazards/Risks of the EO Abator System

Read and understand all safety information located at the beginning of this manual
before servicing this product.

The following is a list of possible hazards and/or risks inherent to the EO Abator System
and its installation and operation. To prevent EQ Abator System damage, plant
equipment/facilities damage and possible personal injury all service personnel need to be
aware of the following hazards/risks:

Review Ethylene Oxide safety information located at the beginning of this manual.
o Personnel should be aware of the properties and dangers of EO. Four basic properties
of EO should be remembered:
It is a flammable liquid, easily ignited.
It is a vapor that will decompose violently when exposed to certain temperatures.
It is toxic and exposure to either the liquid or vapor must be avoided.
It is highly reactive (explosive).

NOTICE: During normal operation of a EO Abator System, 0.1% of EO is vented to
atmosphere from sterilizer exhaust and 1.0% of EQ is vented from Aeration Exhaust.

e This equipment is operated with hazardous voltage. To avoid the risk of electric shock
or burn, which if not avoided could result in serious injury or death:
- Service should be performed only by 3M Authorized Service Personnel
- Ensure an external disconnect device has been installed to disconnect power to EO
Abator. Do not use main circuit breaker located inside control panel as main disconnect.
- Disconnect power from EOQ Abator before service.
- Follow all applicable Lockout/Tagout procedures before service.
- EO Abator may be actuated remotely by Sterilizers when power is on

» To avoid a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or
moderate injury:
- Avoid contact with the hot surface of the cabinet and exhaust lines
- Avoid contact with moving parts (blower components)
- Disposal of Abator or components must follow applicable governmental regulations
- The PLC contains a Lithium Battery
- The PLC contains lead solder
- Return the used catalytic cell to 3M for proper handling

e Overfeeding or exceeding the maximum EO feed rate can cause catalyst
damage/overheating.

* Operating the EO Abator System below the minimum reaction temperature can cause
catalyst damage.

10 ISSUE DATE: 2012-07
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EO Abator Service Manual

SECTION 3: EO ABATOR SYSTEM COMPONENTS
AND THEIR FUNCTIONS

e System Blower: Main air-moving device - Pulls dilution air through the EO Abator System.

e Duct Heater: Electrically heats the air stream to the minimum reaction temperature, typically
138°C (280°F).

e Pressure Switches: There are two located inside the EO Abator System:
e The Blower Pressure Switch senses the pressure drop across the catalytic cell.
¢ The Cabinet Pressure Switch senses the pressure drop across the prefilter.

e QOrifice Outlet: Adjusts to reduce or increase the airflow through the EQ Abator System.
e Prefilter: Removes particulate from the air entering the EQ Abator System.

e Catalytic Cell: Causes the oxidation reaction of EQ, which produces heat, carbon dioxide and
water vapor.

e RTD (Resistive Thermal Device): There are three RTDs which provide information to the
controller board:
e RTD-1: Monitors temperature downstream of the electric heater (heater outlet)
e RTD-2: Monitors temperature downstream of the catalytic cell (bed outlet)
e RTD-3: Monitors the sheath temperature of the heater elements

e EO Inlet Solenoid: A normally closed valve which opens to allow EO into the EQ Abator
System when the following conditions are met:
e RTD-2 senses a temperature greater than 138°C (280°F) but less than 260°C (500°F), and
e The Blower Pressure Switch senses the correct pressure drop across the catalytic cell
indicating that airflow is established.

s Safety Vent Solenoid: A normally open valve, which closes when the EO Inlet Solenoid opens.
This valve allows EO to bypass the EQ Abator and vent to atmosphere if the EO Abator
System is "Not Ready" to process EO.

e Programmable Logic Controller (PLC): The PLC monitors all EQ Abator System functions,
and provides all necessary controls for safe operation.

12 ISSUE DATE: 2012-07
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EQ Abator Service Manual

SECTION 5: EO ABATOR SYSTEM CHECK

For safe operation of the EO Abator System, the following Safety Checks should be
completed prior to operation of the EO Abator System.

4 EO Abator System Functional Check

System Warm-Up Check

1. Switch sterilizer main power to the "ON" position.

2. Switch the EO Abator main circuit breaker (located inside the Control Box) to the
"ON" (reference Figure 5). Apply power to the EO Abator using the external main
disconnect switch.

3. Open the sterilizer door but do not install a cartridge at this time.

4. Close the sterilizer door.

5. Press the sterilizer START button.

6. The "Abator On" light on the indicator panel will illuminate and the EO Abator
System will start within five seconds.

NOTE: If one or both of these events do not occur, go to the Troubleshooting section of
this manual.

7. The "Low Airflow" light will stay on for a few seconds until airflow is established. If
the light fails to turn off, go to the Troubleshooting section of this manual.

8. The "Ready" light should illuminate within 40 minutes of EO Abator System startup.
If this occurs, go to the "Airflow Check" section of this manual. If the "Ready" light
does not illuminate within 40 minutes, then:

a. Check the bulb for the "Ready" light and replace if necessary.
b. Abort the sterilizer cycle.

c. The sterilizer will go into standby mode.

d. The EO Abator System fan will continue to run for 15 minutes.

e. Afier 15 minutes, close the sterilizer door and press the sterilizer START button.

14 ISSUE DATE: 2012-07
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EQ Abator Service Manual

4 Airflow Check - California

NOTE: Please refer to Figure 8 for a description of the exhaust duct assembly, port
locations, eic.

1. In order to do this procedure the EO Abator must be ON and the “Ready™ light must be
illuminated.

2. Use a pitot tube or equivalent instrument to measure the air flow.

3. Remove the top test port caps. Measure the airflow in the two top ports (90° apart)
2.54 cm (1 inch) in from the edge of the port.

NOTE: The pitot tube should rest horizontally when taking measurements.

4. Record the air stream exhaust temperature by inserting a temperature probe in one of the
ports,

5. Apply any temperature correction factors required to the velocity requirements. The
average velocity readings should be between 3.2 and 3.5 m/s (630 and 688 fi/min at
standard conditions).

6. Calculate the airflow: Multiply the average velocity reading by the area of the exhaust
duct, which is .008 square, meters (087 square feet).

7. The airflow should be in the range of 94.2 + 8.5 - 0 NORMAL m*/hr (55 + 5 - 0 SCFM).
If the airflow is not within the range, go to Section 8
Replacement/Calibration/Adjustment Procedures - Orifice Plate Adjustment.

8. Replace test port caps.
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4 Ethylene Oxide Test

A WARNING Carefully follow the procedure in this section to avoid
potential exposure to EQ. It is vitally important to ensure
that there are no EQ leaks in the system before
performing the procedure in this section. All connections
must be gas tight before performing this test. Catalyst
testing must be performed by a certified gas monitoring
company.

1. Use an Interscan #1202 ETO detector or an equivalent instrument for the EO checking
steps in this procedure. (Interscan Corporation, 2170 Nordhoff Street, Chatsworth,
California 91300).

2. Zero the Interscan detector in an EO free atmosphere, per manufacturers
recommendation.

3. Using the Interscan detector, sample around the sterilizer and around the room to obtain a
background reading,.

4. If the background reading is zero go to step 6.
5. If the background reading is not zero:
a. Insure that the detector is being operated properly.
b. Check the zeroing of the detector.
¢. Investigate the possibility of an EO leak and attempt to identify the source.
6. Install an EO cartridge in the sterilizer.
7. Close the sterilizer door and press the "Start" button.
8. Check the following for EO leaks when the sterilizer enters final pump down:
e Around the sterilizer and in the sterilizer room.
» All the piping connections and the connections between the sterilizer and the EO
Abator System.

o The EO Abator System exhaust duct work.

9, Ifthere is EO detected, identify the cause and correct the problem.
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b. Remove the plug from the bulkhead fitting.

¢. Connect a 6 mm Q.D. Teflon tube to the sample port using a nut and ferrule, and hand
tighten.

d. Tighten an additional 1/4 turn using a wrench.
3. Sampling Procedure:

a. Install an EQ cartridge in the sterilizer.

b. Close the door and press the START button.

c. Following the manufacturer's instructions for use, sample the downstream
concentration during the first 5 minutes of the final vacuum pump down,

NOTE: The upstream EO concentration is at its maximum during this period.
4. Interpretation of Results
a. If the measured EO concentration exceeds federal, state, or local guidelines, the
catalytic cell should be replaced. Refer to the "Replacement of the Catalytic Cell”

section of this manual.

b. In the absence of legislation, replace the bed if the measured EO concentration is
greater than three parts per million volume time weighted average (ppmv TWA).
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o Check the resistance at the bottom of the heater contactor (two leads at the
bottom of contactor). Ohm reading should be approximately 8 chms + 1 at
21°C (70°F).

¢ If 16 Ohms, one element is defective, replace defective element.

o If greater than 17 ohms both heater elements are defective, replace both
elements.
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SECTION 7: RTD TEMPERATURE SPECIFICATIONS

The EO Abator System controller operates based on temperature input from three RTDs. A
reference voltage from the controllers is applied across the RTDs resulting in a voltage reading of
typically 2-2.5 VDC, which the controller reads and converts to a temperature scale. Often, when
troubleshooting, it is necessary to know the temperature at a RTD while the system is running,
The TEMPERATURE VS. VOLTAGE CHART and procedure on the following page instructs
how to determine the running temperature.

RTDs are "Resistive Thermal Devices". The resistance across the leads will increase as the
temperature of the RTD element increases. The RTD TEMPERATURE VS. RESISTANCE

CHART and procedure instructs how to convert the RTD resistance to the temperature it is
sensing. Please note that the connector with the leads must be disconnected from the controller.
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4. Find the voltage value from the table above, which most closely matches the corrected
voltage and read across to find the temperature.

NOTE: The voltage chart and procedure are dynamic. They are used while the RTDs are
connected to the EQ Abator System controller and the unit is running.

RTD TEMPERATURE VS. RESISTANCE CHART

T (/C) R T (/C) R T (/C) R T@¢C) IR
(ohms) (chms) (ohms) (ohms)
121 146.48 160 161.04 199 175.43 238 189.65
127 148.57 166 163.11 204 177.48 243 191.67
132 150.66 171 165.17 210 179.51 249 193.68
138 152.74 177 167.23 216 181.55 254 195.69
143 154.82 182 169.29 221 183.58 260 197.69
149 156.90 188 171.34 227 185.61 266 199.70
154 158.97 193 173.39 232 187.63 271 201.69
277 203.69

1. Measure the resistance across the RTD leads.

2. Find the resistance value from the chart above, which most closely matches your reading
and read across to the left to find the approximate temperature.

NOTE: The Temperature vs. Resistance Chart is used statically, that is, with the
connector unplugged from the microprocessor.
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¢ Replacement of the Cabinet Top Cover Gasket
Replace the top cover gasket if it is damaged, detached from the cabinet's top cover, or does

not provide an air tight seal. Required materials: High temperature silicone adhesive and
high temperature silicone gasket.

AWARNING External disconnect and main circuit breaker must be
OFF and the EO Abator System must be OFF and must be allowed to
cool to room temperature before performing this procedure.

1. Loosen the four top cover bolts and remove the top cover (See Figure 1).

2. Remove the old gasket material.

3. Remove the old adhesive using a scraper or razor blade.

4. Clean the scraped surface with isopropyl alcohol.

5. Cut the new gasket to match the old gasket.

6. Apply a 1.5 mm (0.06 in.) bead of adhesive to the cleaned surface.

7. Place the new gasket material on top of the bead of adhesive.

8. Wipe off any excess adhesive.

9. Replace the top cover and tighten the four top cover bolts.

NOTE:  For best results, allow 24 hours for a complete cure of the adhesive.
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7. Remove the catalytic cell from the inlet weldment (See Figure 3). Refer to cell handling
procedure.

8. Inspect the interior of the inlet weldment for dirt or debris and remove if present.

9. Inspect the gasket of the new catalytic cell for damage and repair and/or replace if
necessary.

10. Place the new catalytic cell in the inlet weldment.
NOTE: Use care so the catalytic cell gasket is not damaged during this step.

11. Slide the outlet weldment into the rubber boot and lower the outlet weldment
into place.

12. Tighten the band clamp.

13. Apply anti-seize compound to the threaded rods and tighten the four nuts that hold
down the outer weldment.

NOTE: Torque nuts to 10.85 NM (8 ft-lbs.)
14. Replace the thermal blanket.
i5. Replace the RTD in the outlet weldment.

16. Replace the top cover and tighten the four top cover bolts.

¢ Replacement of the Blower Motor

AWARNING External disconnect and main circuit breaker must be
OFF and the EQ Abator System must be OFF and must be allowed to
cool to room temperature before performing this procedure.

1. Loosen the four top cover bolts and remove the cover (See Figure 1).
2. Loosen the band clamp on the inlet of the blower.

3. Remove the five bolts, which fasten the outlet orifice assembly to the blower.
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4 Pressure Switch Calibration
The following equipment is required to perform this calibration procedure:

e Plastic "T" for vacuum applications

¢ 6 mm (1/4-inch) O.D. rubber tubing

e Dwyer Magnehelic gauge (or equivalent) with range of 0 - 10 mm Hg gauge (0 - 5 inches
water gauge), equipped with barbed fittings

s Plastic syringe

e 3 mm (1/8-inch) NPT barbed fitting

AWARNING External disconnect and main circuit breaker must be
OFF and the EO Abator System must be OFF and must be allowed to
cool to room temperature before performing this procedure.

1. Attach a piece of rubber tubing to each of the legs of the plastic "T" keeping the pieces of
tubing as short as possible.

2. Attach one of the tube ends to the pressure switch's "high pressure" connection (i.e. the
upper port).

3. Attach another tube end to the "high pressure” inlet of the Dwyer gauge.
4. Use the syringe to apply pressure to the third tube end.

5. A "click" noise should be heard when the applied pressure equals the pressure switch's
setpoint,

6. The required setpoint for the blower pressure switch (PS-1) is 2.8 + 0.28 mm Hg gauge
(1.5 £ 0.15 inches water gauge). The required setpoint for the cabinet pressure switch
(PS-2) is 4.17 + 0.28/-.46 mm Hg gauge (2.25 + 0.15/-0.25 inches water gauge).

7. If the observed setpoint does not equal the required setpoint, adjust the setpoint by turning
the adjustment screw (located on the underside of the pressure switch). Reference

Figure 9.

NOTE: Turning the adjustment screw clockwise increases the setpoint and turning the
adjustment screw counterclockwise decreases the setpoint.
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¢ RTD 1 Changeout Procedure
Old Style - Models built before April 1, 1993,

NOTE: Refer to Figure 1, Item 57. On Old Style Models, this item (cover) is a 330 mm
(13 in.) long panel.

1. Remove the cover of the EO Abator (See Figure 1).

2. Remove the catalytic cell cover (Figure 3, Item 12} and loosen the band clamp at the
bed outlet.

3. Loosen and remove the catalytic cell.

4. Remove Z-bracket hold down bolts (Figure 1, [iem 8).

5. Disconnect the EO plumbing (Figure 1, Item 40) from the diffuser (Figure 3, Item 6).
6. Disconnect the blower bracket (Figure 1, Item 39) from the body weldment.

7. Disconnect the orifice outlet weldment (Figure 1, Item 32) from the blower.

8. Open the diffuser access panel (Figure 1, Item 22).

9. Lift the inlet bed weldment (Figure 3, Item 1) and slide a section of 2x4 under the Z-
bracket of the weldment.

10, Replace the RTD, then reverse steps 1-9.

New Style - Models built after April 1, 1993,

NOTE: Refer to Figure 1, Item 57. On New Style Models, this item (cover) is a 480 mm
(19 in.) long panel.

1. Remove the bolts holding the heater access panel (panel located on body side opposite
the air inlet and exhaust, Figure 1, Item 57).

2. Replace RTD.

NOTE: Use gloves to prevent skin irritation.
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SECTION 10: FIGURES

Figure 1: Abator Top Assembly
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Figure 2: Abator Heater Assembly

Item Number| Replacement Part Number [Description
3 78-8078-9729-9 Heater Element 220VAC - Model S0AN, S0AE
&) 78-8078-9949-3 Heater Element 200VAC - Model 50Ad
9 26-1017-0177-4 RTD, 12"
12 78-8078-9802-4 High Limit Thermostat
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Figure 4: Abator Solenoid Valve Assembly

Item Number | Replacement Part Number |Description

4 78-8069-7453-7 Solenoid, Normally Closed
7 78-8069-7456-0 Solenoid, Normally Cpen
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Figure 6: Abator Control Panel Assy Model S0AE

Replacement Part Number IDescription

Item Number
a7 26-1017-0327-5 [Main Circuit Breaker, 20A, 3 Phase
ALT 26-1021-0878-9 Main Circuit Breaker, 20A, 3 Phase (ALT)
49 26-1017-0325-9 Swilched Neutral

Figure 7: Abator Control Panel Assy Model 50AJ

i

item Number

Replacement Part Number [Description

14

26-1017-0335-8

Transformer 208/24VAC

50

26-1017-0326-7

[Main Circuit Breaker, 40A, 3 Phase

ALT

26-1021-0893-8

[Main Circuit Breaker, 40A, 3 Phase (ALT)
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Figure 9: Abator Schematic Model SOAE
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Figure 11: Abator Schematic With Microdynamics Controller (Old Style)

EO Abator Service Manual

o~
S
o~
—
o
~
P =
M3LIIieke0I
€L &7 m
ot-xr
- m
a1-2r 2]
wE-Tr
IR WF e et « sowgzes X 8 ONY IXS ‘IXp HOA L
—— o LI L JILYAIHIS I¥YIIH1D313
|ysxes ) wz-zr FITTLIE T 1Y
Dunave Wl row Mo e \.
4 CZ-2r CE-Ir
4,
:lf nmow :ﬂ T k- 1r 1 -e-ut....H T
1 18I
Bl
og-ar [T
e T i TR AT TR T
T3 Al Il fd—ade  ¥3IIWGRIE + 88 Juia
W Biow 3AS1 T ey L r
aluit TvmiRNdL | ——— = o1 E ¥INHIMS - 0T Juta
(T8 [TE) ondnaze
[ O LD
rh=xr LIl T
| aBI NS - R Juie 3 Co-ar Cieor = oy 3
| W3 Ne2iE - B2 Juis it To=EF L IR T lJ.lu I"&-quslh.-l - 8L Jaia 2w
& WIZIVNDaS » T Puinm 113 11=Er Rl I]!.Mu*l.- w#INETIS « DL Juia \II”"‘ Ll
7 w32 ey - SE, Juta * 83 G1=1F spidnase \ 6apa
' WIZENWMS - 2T Jwia = (I [ iwuu Hd
1 W32 eNas + Or Juia 7 a3 W
& widiNadsd - 2F Dwls T 4+3F ==
& diItNREsS - O Duia I‘Iﬂl_.'.. =3
craPemn o e MU T
e e vear|
C+Br
o ;
- MR- T
¥V OuINDD i "u-—t
[ 4
N Arl 5
el “ —UI am
* 1L 0-u-nnd ¢ L1 Y
(21.7] el 21
*H wx [ - = __.-ﬂn Pl
ey L . i
w=-ni N
ruzngy (3.H
TTVINESIVTIT
e
ET LA "
iy
1! TTWIET TINSOIT
N AN [3]
v ER o |
ia 11 b )
VI H gl b (3] Wy Y™ .u...mm
HL A O
~n - P-4
* L] 1o -.-mu " S
TIVIREY IvIw 2
20734

ic_NonCBI - 000065

ppli

MPROC_Villalba_PermitA



MPROC Villalba_PermitApplic_ NonCBI - 000066




MPROC _Villalba_PermitApplic_NonCBI - 000067




Cr a1/, SAFETY DATA SHEET

Séfety Data Sheet according to Regulation (EC) No. 1907/2006 {(REACH)

Issuing Date 23-Nov-2010 Revision Date 07-Nov-2017 Revision Number 12.01

| SECTION 1:/Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking |

1.1. Product identifier

Product Name BECLOMETHASONE DIPROPIONATE

Chemical Name Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-chloro-11-hydroxy-16-methyl-17,21-Bis(1-oxopropoxy)-,
(11b, 16b)

Synonyms Aldecin; Beclacin; Beclomet; Beconase; Inalone; Propaderm

Formula Cz2s Har Cl O2

CAS 5534-09-8

EINECS 226-886-0

Index No No information available

Reach Registration Number No information available

1.2, Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against

Identified uses Active Pharmaceutical Ingredient

Uses advised against No information available

1.3. Detalls of the supplier of the safety data sheet

Manufacturer, Supplier Sicor S.r.l. via Terrazzano,
n.77, 20017 Rho (MI}, ltaly
Telephone (+39) 02 931971
Sicor S.r.l. Localita® S.Alessandro,
13048 Santhia’ (VC), ltaly
Telephone (+39) 0161 936611

For further information, please contact

E-mail Address msds. sicar@sicor.it

1.4. Emergency Telephone Number
Emergency Telephone Number United States/Canada/Puerto Rico: 1-800/424-9300 {Chemtrec) [24-hrs)
International: 01-703-527-3887 (Chemtrec) [24-hours]
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| SECTION 3: Composition/information on ingredients |

3.1. Substances

0
Structure 0
Chemical Name EC No REACH Regy. No CAS-No Weight %
Pragna-1,4-diane-3,20-dione 226-886-0 Not avaitable 5534-09-8 100
g-chloro-11-hydraxy-16-met
hyl-17,21-Bis{1-oxopropoxy)
- {11b, 16b)
3.2, Mixtures
N.A.
| SECTION 4: First aid measures i
4.1. Description of first aid m r
Eye Contact Flush eyes with water for at least 15 minutes. Get medical attention if eye irritation develops
or persists.
Skin Contact Wash off immediately with plenty of water. Get medical advice/attention if you feel unwell.
Ingestion Clean mouth with water, only if the person is conscicus. Do not induce vomiting. Get
medical attention.

Inhalation Remave person to fresh air. If signs/symploms continue, get medical attention.
4.2. im nt symptoms and eff o n |

Irritation May cause irritation.

Corrosivity No information available.

Eyes May cause, Elevation in intraocular pressure, Glaucoma, Conjunctivitis.

Skin May cause, Eruption, urticaria, pruritus, erylhema.

Inhalation May cause, Dry throat, Dry nose, Epistaxis, cough, Bronchospasm, Angioedema.

Ingestion May cause, Unpleasant taste in mouth, nausea, vomiling, diarrhea, Stomach pain.
4.3. Indi n of immediate medical ntion an tal nt n
Notes to Physiclan Treat symptomatically.
Page 3/8 Revision Date 07-Nov-2017
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BECLOMETHASONE DIPROPIONATE Revision Date 07-Nov-2017

{ SECTION 8: Exposure controls/personal protection J

8.1. Control parameters
Exposure Limits Teva OEL (8hr-TWA). 1 pg/m?
Biological occupational exposure  No information available.

limits

Derived No Effect Level (DNEL) No information available.
Predicted No Effect Concentration No information available.

{PNEC)

8.2. Exposure controls
Engineering Measures
Personal protective equipment
Eyefface protection
Skin protection:
- Body protection
- Hand protection
Respiratory Protection

Appropriate Engineering Controls.
Use eye protection appropriate for the task.
Use protective clothing appropriate for the lask.

Use appropriate protective gloves.
Use appropriate respiratory protection.

Environmental exposure controls  Ensure adequate ventilation, especially in confined areas.

| SECTION 9: Physical and chemical properties

9.1. Information on basic physical and chemical properties

Appearance
Color White Off-while
Physical State crystalline powder
Odor Cdourless
Odor Threshold No information available
pH No information available
Melting Point/Range 212 °C
Boiling Point/Range No information available
Flash Point No informalion available

Evaporation Rate
Flammability (solid, gas)
Flammability Limits in Air
Upper
Lower
Vapor Pressure
Vapor Density
Relative Density
Solubility
Water Solubility
Octanol/water Partition Coefficient { Log Kow )
Autoignition Temperature
Decomposition Tempaerature
Viscosity
Explosive Properties
Oxidizing Properties
9.2. Other information

No informalion available
No informalion available

No information available
No information available
No information available
No information available
No information available
Soluble in Acetone Alcohol Freely Soluble in Chloroform
Practically insoluble
3.49

No information available
No information available
No information avaitable
No information available
Mo information avaitable

Molecular Weight

521.06
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| SECTION 12: Ecological information |

12.1. Toxicity

Ecotoxicity effects

No information available.

No toxicity to Daphnids was observed, but the upper range of the test was limited by the low water solubility. NOEL 3.74 ug//48 h

(Daphnia Magna, static test).

12.2. Persistence an r ili
Not readily biodegradable. Unstable in water.

12.3. Bioaccumulative ntial
Estimated BCF = 1806. Expected to bioaccumulate.

12.4. Mobility in soil

Na information available.

2.5. R I f PBT and vPvB men
No information available.

12.6. Other adverse effects
No information available.

| SECTION!13: Disposal considerations

131. W, nt me

Waste from Residues/Unused Dispose of in accordance with local regulations.

Products

Contaminated Packaging Empty containers should be taken for local recycling, recovery or waste disposal.

SECTION 14: Transport information

No dangerous good in sense of these transport regulations
14.1.
UN-No =

14.2.
Proper Shipping Name -

14.3. Transport hazard class{es)
ADR /RID / ADN (land transport) -

IMDG (sea transport) -
IATA [ ICAQ ({air transport) -

14.4.
Packing Group -

14.5. Environmental hazar
Marine Pollutant -

14.6. ial pr. ns for user
Emergency No. -
ADR/RID-Labels -

14.7.
Tecnical name -

Ship type -
Annex Il -
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SAFETY DATA SHEET

Revision date: 03-Mar-2014 Version: 2.5 Page 10of7

1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/MIXTURE AND THE COMPANY/UNDERTAKING
Product Identifier
Material Name: Dexamethasone Acetate Anhydrous

Trade Name: Not applicable

Synonyms: Dexamethasone Acetate USP Anhydrous; Dexamethascne Acetate USP Anhydrous
micronized; Dexamethasone Intermediate (Step DMA-UNF)

Chemical Family: Corticosteroid hormone

Relevant Identified Uses of the Substance or Mixture and Uses Advised Against
Intended Use: Pharmaceutical active

Details of the Supplier of the Safety Data Sheet

Pfizer CentreSource Pfizer CentreSource

Pharmacia & Upjohn Co. a Subsidiary of Pfizer Inc Hermesstraat 5

7000 Portage Road B-1930 Zaventem

Kalamazoo, Michigan 49001 Belgivm

Customer Service -Tel. (269) 833-5844 Customer Service -Tel. 32.2.749.5502

Emergency telephone number: Emergency telephone number:

CHEMTREC {24 hours): 1-800-424-9300 International CHEMTREC {24 hours): +1-703-527-3887

Contact E-Mail: pfizer-MSDS@pfizer.com

[2. HAZARDS IDENTIFICATION

Classification of the Substance or Mixture
GHS - Classification

Reproductive Toxicity: Category 1B

US OSHA Specific - Classification

Physical Hazard: Combustible Dust
EU Classification:

EU Indication of danger: Toxic to reproduction, Category 2

EU Risk Phrases:
R61 - May cause ham to the unborn child.

L.abel Elements
Signal Word: Danger
Hazard Statements: H360D - May damage the unborn child
May form combustible dust concentrations in air
Precautionary Statements: P201 - Obtain special instructions before use
P202 - Do not handle unti all safety precautions have been read and understood
P281 - Use personal protective equipment as required
P308 + P313 - IF exposed or concemed: Get medical attention/advice
P405 - Store locked up
P501 - Dispose of contents/container in accordance with all local and national regulations
PZ00192
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SAFETY DATA SHEET

Material Name: Dexamethasone Acetate Anhydrous Page 3 of 7
Revision date: (3-Mar-2014 Version: 2.5

5. FIRE FIGHTING MEASURES

Extinguishing Media: Extinguish fires with CO2, extinguishing powder, foam, or water.

Special Hazards Arising from the Substance or Mixture
Hazardous Combustion Formation of toxic gases is possible during heating or fire. May include oxides of carbon and
Products: and products of fluorine.
Fire | Explosion Hazards: Fine particles (such as dust and mists) may fuel fires/explosions.

Advice for Fire-Fighters
During all fire fighling activilies, wear appropriate proteclive equipment, including self-contained breathing apparatus.

|6. ACCIDENTAL RELEASE MEASURES

Personal Precautions, Protective Equipment and Emergency Procedures
Personnel involved in clean-up should wear appropriate personal protective equipment (see Section 8). Minimize exposure.

Environmental Precautions
Place waste in an appropriately labeled, sealed container for disposal. Care should be taken to avoid environmentat release.

Methods and Material for Containment and Cleaning Up
Measures for Cleaning / Contain the source of spill if it is safe to do so. Collect spilled material by a method that
Collecting: contrals dust generation. A damp cloth or a filtered vacuum should be used to clean spills of
dry solids. Clean spill area thoroughly.

Additional Consideration for  Non-essential parsonnel should be evacuated from affected area. Report emergency
Large Spills: situations immediately. Clean up operations should only be undertaken by lrained personnel.

[7. HANDLING AND STORAGE

Precautions for Safe Handling
Restrict access to work area. Avoid open handling. Ground and bond all bulk transfer equipment. Minimize dust generation. Use
pracess containment, local exhaust ventifation or perform work under fume hood/ffume cupboard. Avoid inhalation and contact
with skin, eye, and clothing. When handling, use appropriate personal protective equipment (see Section 8). Wash hands and
any exposed skin after removal of PPE. Releases to the environment should be avoided. Review and implement appropriate
technical and procedural waste water and waste disposal measures to prevent occupational exposure or environmential releases.
Potential points of process emissions of this material to the atmosphere should be controlled with dust collectors, HEPA filtration
systems or other equivalent controls.

Conditions for Safe Storage, Including any Incompatibilities

Storage Conditions: Store al room temperature in properly labeled conlainers. Keep away from heal, sparks and
flames.
Specific end use(s): No data available

! 8. EXPOSURE CONTROLS / PERSONAL PROTECTION |

Control Parameters

Dexamethasone acetate

Pfizer OEL TWA-8 Hr: 3ug/m?
Analytical Method: Analytical method available. Contact Pfizer Inc for further information.
Exposure Controls
Engineering Controls: Engineering controls should be used as the primary means to control exposures. Use process

containment, local exhaust ventilation, or other engineering contrels to maintain airbome levels
below recommended exposure limits.

PZ00192
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SAFETY DATA SHEET

Material Name: Dexamethasone Acetate Anhydrous Page 50of 7
Revision date: 03-Mar-2014 Version: 2.5

[11. TOXICOLOGICAL INFORMATION

Information on Toxicological Effects

General Information: The information in this section describes the hazards of various forms of the active ingredient.

Short Term: May cause mild eye imitation. (based on animal data) . May cause mild skin irritation (based
on animal data).

Long Term: Animal studies have shown a potential to cause adverse effects on the fetus. Repeat-dose
studies in animals have shown a potential {o cause adverse effects on adrenal gland, thymus.

Known Clinical Effects: Clinical use may cause an increase in blood pressure (hypertension}. Clinical use has resutied

in changes in electrolytes and/or blood chemisiry changes. Drugs of this class may cause
Cushing's syndrome, manifested by moon face, obesity, headache, acne, thirst, increased
urination, impotence, menstrual irregularities, facial hair growth, and mental changes.

Acute Toxicity: (Species, Route, End Point, Dose)

Dexamethasone

Rat ©Oral LD50 > 3000 mg/kg

Rat  Sub-tenon injection (eye) LD 50 54mgfkg

Rat Subcutaneous LD 50 14mglkg

Mouse Intraperitoneal LD 50 410mglkg

Mouse Subcutaneous LDS0 4400mg/kg

Acute Toxicity Comments: A greater than symbol (>} indicates that the toxicity endpoint being tested was not achievable
al the highest dose used in the test.

Irritation / Sensitization: (Study Type, Species, Severity)

Dexamethasone
Eye Irritation  Rabbit  Mild
Skin Irritation  Rabbit  Mild

Repeated Dose Toxicity: {Duration, Species, Route, Dose, End Point, Target Organ)

Dexamethasone

90 Day(s) Rat Oral 0.003 mgkgiday LOAEL Adrenal gland

13 Week{s}) Rat Subcutaneous 40 pg/kglday LOAEL  Adrenal gland, Thymus
26 Week(s) Rat Oral 0.125 mg/kgiday LOAEL  Thymus, Adrenal gland

6 Week(s) Dog Oral 0.125 mgf/kg/day LOAEL  Adrenal gland

26 Week(s) Dog Oral 2 mg/kg/day LOAEL  Adrenal gland, Thymus

Reproduction & Development Toxicity: (Duration, Species, Route, Dose, End Point, Effect(s}}

Dexamethasone acetate

Embryo / Fetal Development Rat Oral 800 ughkg LOEL  Fetotoxicity

Embryo / Fetal Development  Rat  Subcutaneous 2400 ug/kg LOEL Teratogenic
Embryc / Fetal Development  Mouse  Intravenous 128 mglkg LOEL Fetotoxicity, Teratogenic

Dexamethasone

Embryo / Fetal Development Mouse  Subculaneous 0.15 mgl/kg/day LOAEL  Teratogenic

Embryo / Fetal Development  Rat  Subcutaneous 1 mghkgiday NOAEL  Teralogenic

Embryo / Fetal Development  Rabbit  Intramuscular 0.025 mg/kg/day NOAEL  Teratogenic

Embryo / Fetal Development  Rabbit  Subcutaneous 0.02 mghkgliday LOAEL  Matemal Toxicity, Teratogenic

Genetic Toxicity: {Study Type, Cell Type/Organism, Result)

PZ00192
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SAFETY DATA SHEET

Material Name: Dexamethasone Acetate Anhydrous Page 7 of 7
Revision date: 03-Mar-2014 Version: 2.5

{15. REGULATORY INFORMATION

Canada - WHMIS: Classifications
WHMIS hazard class:
Class D, Division 2, Subdivision A

Dexamethasone acetate

CERCLA/SARA 313 Emission reporting Not Listed
California Proposition 65 Not Listed
Inventory - United States TSCA - Sect. 8(b) Present

EU EINECS/ELINCS List 214-646-8

6. OTHER INFORMATION |

Text of R phrases and GHS Classification abbreviations mentioned in Section 3

Reproductive toxicity-Cat.1B; H360D - May damage the unborn child

Toxic to Reproduction: Category 2

R61 - May cause harm to the unborn child,

Data Sources: Pfizer proprietary dreg development information. Publicly available toxicity information.
Reasons for Revision: Updated Section 2 - Hazard Identification.
Revision date: 03-Mar-2014
Product Stewardship Hazard Communication
Prepared by: Pfizer Global Environment, Health, and Safety Operations

Pfizer Inc believes that the information contained in this Material Safety Data Sheet is accurate, and while it is provided in good faith, it
is without warranty of any kind, expressed or implied. If data for a hazard are not included in this document there is no known
information at this time.

End of Safety Data Sheet
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SAFETY DATA SHEET

Revision date: 03-Mar-2014 Version. 1.4 Page 1 of 7

(1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/MIXTURE AND THE COMPANY/UNDERTAKING

Product ldentifier
Material Name: Dexamethasone Sodium Phosphate

Trade Name: Not established

Compound Number: PNU-33439E

Synonyms: Dexamelhasone Sodiumn Phosphate USP
Chemical Family: Corticosteroid hormone

Relevant ldentified Uses of the Substance or Mixture and Uses Advised Against
Intended Use: Pharmaceutical active

Details of the Supplier of the Safety Data Sheet

Pfizer CentreSource Pfizer CentreSource

Pharmacia & Upjohn Co. a Subsidiary of Pfizer Inc Hermesstraat 5

7000 Portage Road B-1930 Zaventem

Kalamazoo, Michigan 49001 Belgium

Customer Service -Tel. {269) 833-5844 Customer Service -Tel. 32.2.749.5502

Emergency telephone number: Emergency telephone number:

CHEMTREC (24 hours): 1-800-424-9300 International CHEMTREC (24 hours): +1-703-527-3887
Contact E-Mail: pfizer-MSDS@pfizer.com

[2. HAZARDS IDENTIFICATION

Classification of the Substance or Mixture
GHS - Classification

Acute Oral Toxicity: Category 4
Reproductive Toxicity: Category 1B

US OSHA Specific - Classification
Physical Hazard: Combustible Dust
EU Classification:

EU Indication of danger: Toxic to reproduction, Category 2

EU Risk Phrases:
R61 - May cause harm to the unborn child.
R22 - Harmiul if swallowed.

Label Elements

Signal Word: Danger
Hazard Statements: H302 - Harmful if swallowed
H360D - May damage the unborn child
May form combustible dust concentrations in air

DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE
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SAFETY DATA SHEET

Material Name: Dexamethasone Sodium Phosphate Page 3 of 7
Revision date: 03-Mar-2014 Version: 1.4
Ingestion: Never give anything by mouth to an unconscious person. Wash out mouth with water. Do not
induce voemiting unless directed by medical personnel. Seek medical attention immediately.
Inhalation: Remove to fresh air and keep patient at rest. Seek medical attention immediately.
Most Important Symptoms and Effects, Both Acute and Delayed
Symptoms and Effects of For information on potential signs and symptoms of exposure, See Section 2 - Hazards
Exposure: Identification andior Section 11 - Toxicological Information.
Medical Conditions None known

Aggravated by Exposure:

Indication of the Immediate Medical Attention and Special Treatment Needed
Notes to Physician: None

5. FIRE FIGHTING MEASURES

Extinguishing Media: Extinguish fires with CO2, extinguishing powder, foam, or water.
Special Hazards Arising from the Substance or Mixture

Hazardous Combustion May include oxides of carbon and fluorine

Products:

Fire | Explosion Hazards: Fine particles (such as dust and mists) may fuel fires/explosions.

Advice for Fire-Fighters
During all fire fighting activities, wear appropriate protective eguipment, including seff-contained breathing apparatus.

6. ACCIDENTAL RELEASE MEASURES

Personal Precautions, Protective Equipment and Emergency Procedures
Personnel involved in clean-up should wear appropriate personal protective equipment (see Section B). Minimize exposure.

Environmental Precautions
Place waste in an appropriately labeled, sealed container for disposal. Care should be taken to avoid environmental release.

Methods and Material for Containment and Cleaning Up
Measures for Cleaning / Wipe up with a damp cloth and place in container for disposal. Clean spill area thoroughly.
Collecting:

Additional Consideration for Contain the source of the spill or leak if it is safe to do so. Spills should be handled by
Large Spills: vacuuming or wet mopping. Avoid brush sweeping and generation of airborne dust. Transfer
all waste to a labeled container and move it to a secure holding area.

[7. HANDLING AND STORAGE |

Precautions for Safe Handling
Restrict access to work area. Avoid open handling. Ground and bond all bulk transfer equipment. Minimize dust generation. Use
process containment, local exhaust ventitation or perform work under fume hood/fume cupboard. Avoid inhalation and contact
with skin, eye, and clothing. When handling, use appropriate personal protective equipment (see Section 8). Wash hands and
any exposed skin after removal of PPE. Releases to the environment should be avoided. Review and impiement appropriate
technical and procedural waste water and waste disposal measures to prevent occupational exposure or environmental releases,
Potential points of process emissions of this material to the atmosphere should be controlled with dust collectors, HEPA filtration
systems or other equivalent controls.

Conditions for Safe Storage, Including any Incompatibilities
Storage Conditions: Store as directed by product packaging.
Storage Temperature: 2-8°C (36-46°F)

DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE
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SAFETY DATA SHEET

Material Name: Dexamethasone Sodium Phosphate Page 50f 7
Revision date: 03-Mar-2014 Version: 1.4

0. STABILITY AND REACTIVITY

Reactivity: No data available

Chemical Stability: Stable under normai conditions of use.

Possibility of Hazardous Reactions
Oxidizing Properties: No data available
Conditions to Avoid: Fine particles (such as dust and mists) may fuel fires/explosions.
Incompatible Materials: As a precautionary measure, keep away from strong oxidizers
Hazardous Decomposition No data available
Products:

[11. TOXICOLOGICAL INFORMATION

Information on Toxicological Effects

General Information: The information included in this section describes the potential hazards of the active ingredient
and/or of a chemically-related malerial.
Known Clinical Effects: Clinical use may cause an increase in blood pressure {hypertension). Clinical use has resulted

in changes in electrolytes and/or blood chemistry changes. Drugs of this class may cause
Cushing's syndrome, manifested by moon face, obesity, headache, acne, thirst, increased
urination, impotence, menstrual irregularities, facial hair growth, and mental changes.

Acute Toxicity: (Species, Route, End Point, Dose)

Dexamethasone Sodium Phosphate

Mouse Oral LD50 1800

Mouse  Sub-tenoninjection (eye} LDS50 550
Mouse Intravenous LD50 932

Dexamethasone

Rat Oral LD50 > 3000 mgikg

Rat Sub-ienon injection (eye) LD50  54mg/kg

Rat Subcutaneous LD50  14mglkg

Mouse Intraperitoneal LD50  410mg/kg

Mouse Subcutaneous LD S0 4400mg/kg

Acute Toxicity Comments: A greater than symbol (>) indicates that the toxicity endpoint being tested was not achievable
al the highest dose used in the test.

Irritation / Sensitization: {Study Type, Species, Severity)

Dexamethasone
Eye Irritation  Rabbit  Mild
Skin Irritation  Rabbit  Mild

Repeated Dose Toxicity: (Duration, Species, Route, Dose, End Point, Target Organ)

Dexamethasone

S0 Day(s) Rat Oral 0.003 mg/kgiday LOAEL Adrenal gland

i3 Week(s) Rat Subcutaneous 40 po/kg/day LOAEL  Adrenal gland, Thymus
26 Week{s) Rat Oral 0.125 mg/kg/day LOAEL  Thymus, Adrenal gland
6Week(s) Dog Oral 0.125 mg/kg/day LOAEL  Adrenai gland

26 Week{s) Dog Oral 2 mgfkg/day LOAEL  Adrenal gland, Thymus

Reproduction & Developmental Toxicity: (Study Type, Species, Route, Dose, End Point, Effect{s))

DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE
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SAFETY DATA SHEET

Material Name: Dexamethasone Sodium Phosphate Page 7 of 7
Revision date: 03-Mar-2014 Version: 1.4

[15. REGULATORY INFORMATION

Safety, Health and Environmental Regutations/Legislation Specific for the Substance or Mixture

Canada - WHMIS: Classifications
WHMIS hazard class:
D2a very toxic materials

Dexamethasone Sodium Phosphate

CERCLAJ/SARA 313 Emission reporting Not Listed
California Proposition 65 Not Listed
Inventory - United States TSCA - Sect. 8(b) Present
Australia (AICS): Present
EU EINECS/ELINCS List 219-243-0

[16. OTHER INFORMATION

Text of R phrases and GHS Classification abbreviations mentioned in Section 3

Acute toxicity, oral-Cat.4; Reproductive loxicity-Cat.1B; H360D - May damage the unborn child
H302 - Harmful if swallowed

Toxic to Reproduction: Category 2
Xn - Harmful

R22 - Harmful if swallowed.
R61 - May cause harm to the unborn child.

Data Sources: Pfizer proprietary drug development information.
Reasons for Revision: Updated Section 2 - Hazard Identification.
Revision date: 03-Mar-2014

Product Stewardship Hazard Communication
Prepared by: Pfizer Global Environment, Health, and Safety Operations

Pfizer Inc believes that the information contained in this Material Safety Data Sheet is accurate, and while it is provided in good faith, it
is without warranty of any kind, expressed or implied. If data for a2 hazard are not included in this document there is no known
information at this time.

End of Safety Data Sheet

DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE
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Ing. Mildred M. Guzman Zavala

Evidencia de Pago de Cuotas:

Licencia del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico
Certificade Departamento de Estado

Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico

ing. Mildred M. Guzman Zavala, PE

Y

REXOVACION APROBAIA. 27 ke febrero, 2004

RENEWAL £PPROVEDN (N Fehruary 27 2014

'

Iﬂﬂllﬂﬂllﬂlﬁllll DK

19815 PE O
Exp 31/0B/2018
MIBmDI’G en Propiedad

IRERLRS]

Estado Libre Asuociado de Puerto Rico
Commznwealth of Pucries Rica

DI:PARTAM};\!TO DE ESTADO
Depurtment of Siate

Secretaria Auxthar de Juntas Exarminadoras
Office of the Asslsian Secretary of Stute for Examining Bouards

La Junia Examinadota de Ingenieros y Agnmensores

The Examunng Board of Enpineers and Land Suneise:

por la presente certifica quc
Errhu certifies that

Mildred M. Guzman Zavala

habiendo cumplido tedos los requisitos de Ley, sc ha inserilo en ¢l Registro de esta Junta como

Ining et Il the regniressents of law, has been reglatered ar

Ingeniero Licenciado

Licenciady Engineer

En testimonio de lo cual, se expide esta ficencia pam el gjercicio de dicha profesion, baja el sclfo de 1a Junta Examinador,
I scstimom whereof, this licerse iy issued fo proctive this prufessivn, under the scal of the Board uf Ezamincrs

En San Juan, Puerto Rico, elective 14 de marze de 2014

Nimero de Licenciaz 19819
License Number

Vencimientn: 13 de marzo de 2019
Expires; March 13, 209

in San Jwan. Pucno Rivo, effective March i4. 2014,

etfleate
K) —/jf /

Scxoriaree Amrks
ety S rrzen
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